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catalogue
Vente par correpondance France, EUROPE et au-delà…

  Vous avez en main le catalogue 2017 mais celui-ci s'étoffe d'année en année. Un supplément
regroupe régulièrement les dernières nouveautés.
 Le catalogue PDF est consultable et téléchargeable sur notre site  www.croixdusudmarine.com

Condtions de vente: les prix s'entendent au départ de Bassy, les frais de port par colis postal ou
transporteur sont en supplément. Les prix sont révisables à tout moment. Le paiement s'effectue avant
l'expédition.  En cas de litige, seul le tribunal de commerce de Thonon sera compétent. La marchandise

Par correspondance :   319 Route du fond du village 74910  BASSY

                      …ET NOUS APPELER pour tout complément d'information.
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                                                                                   74910   BASSY                 
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      Nous avons créé Croix du Sud Marine en 2010 
au retour d'un voyage de 6 années sur notre voilier Jonathan.

     Fidèles à notre éthique, nous restons à l'affût d'équipements judicieux sur un voilier.

      Après son aménagement fait "maison", 50 000 miles

     C'est ainsi que nous avons commencé par importer notre marque phare: GARHAUER. 
     Depuis, notre catalogue s'étoffe régulièrement.

      Et pourquoi pas vendre ce que nous aurions aimé avoir à bord !

du Grau-du-Roi à la Nouvelle-Zélande, 6 années d'une
vie sur l'eau nous ont menés de découverte en rencontres…
jusqu'à l'envie d'une autre vie après notre retour !
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Un accastillage différent ! 
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Parce que tous les voiliers sont aussi différents que leurs skippers, et que chaque navigateur a son idée sur 
l’accastillage qu’il désire, Garhauer a conçu deux types de poulies : 
Les Poulies Unibody Standard et les Poulies Unibody Ultra. 
 
 
Poulies Unibody Standard : Construites d’une pièce, elles existent en 3 qualités pour ne pas déparer parmi 
vos autres poulies. Dans le concept monocoque (Unibody), la charge de travail est distribuée sur une 
grande surface, les réas ayant une large surface d’appui. Les roulements à billes Delrin® ou Torlon® 
minimisent les frottements. Le polissage de l’inox 316L et l’anodisation dure de l’aluminium leur procurent 
une résistance accrue à la corrosion et aux UV. 
Les trois qualités proposées sont : 
US: poulies avec une finition inox poli. 
USHL : poulies avec une finition inox poli prévues pour des charges de travail élevées. Leurs charges de 
travail, différentes de celles du tableau ci-dessous, se trouvent avec chaque descriptif individuel. 
UAB : poulies en aluminium anodisé finition noire. 
UAG : poulies en aluminium anodisé finition grise. 
 
Poulies Unibody Ultra : Utilisant matériaux et technique de pointe, Garhauer présente ici ce que nous 
pensons être le meilleur en termes de poids, solidité et résistance à la corrosion pour des poulies. 
Désignées par l’abréviation UB, les Poulies Unibody Ultra sont usinées dans un bloc d’aluminium 6061 T6 
présentant un ratio résistance, légèreté très favorable. Toutes les surfaces de contact sont en Delrin® non-
conducteur très résistant à l’usure. Les roulements sont en Torlon® reconnu pour sa résistance à l’usure 
sous de fortes contraintes et pour son utilisation dans la fabrication de roulements à très faible friction. 
Ces poulies ont une excellente résistance à la corrosion et aux UV.  
 
Ces recommandations sont valables pour un usage normal. Si vous envisagez une utilisation dans des 
conditions de charge extrême, nous vous recommandons d'opter pour une série supérieure. 
 

Série 15 20 25 30 40 50 60 70  
Diam 
émerillon 

4mm  
(5/32’’) 

4mm 
(5/32’’) 

5mm 
(3/16’’) 

6mm  
(1/4’’) 

8mm  
(5/16’’) 

8mm  
(5/16’’) 

8mm  
(5/16’’) 

10mm  
(3/8’’)  

cordage 
Ø maxi 
accepté 

8mm 
(5/16’’) 

8mm 
(5/16’’) 

10mm 
(3/8‘’) 

14mm 
(9/16’’) 

14mm 
(9/16’’) 

16mm 
(5/8’’) 

16mm 
(5/8’’) 

20mm 
(3/4’’)  

Diam réa 28mm 
(1’’) 

44mm 
(1-3/4’’) 

50mm 
(2’’) 

65mm 
(2-5/8’’) 

65mm 
(2-5/8’’) 

76mm 
(3’’) 

94mm 
(3-3/4’’) 

110mm 
(4-1/4’’)  

Charge de 
travail 

180kg 
(400lb) 

270kg 
(600lb) 

520kg 
(1150lb) 

910kg 
(2000lb) 

1270kg 
(2800lb) 

1360kg 
(3000lb) 

1590kg 
(3500lb) 

2270kg 
(5000lb)  

Les produits Garhauer bénéficient d'une garantie de 10 ans dans le cadre d'un usage              
normal pour la série considérée. 

                 
                                  
  Roulements autolubrifiants ne nécessitant qu’un lavage à l’eau régulier 
  Ne jamais utiliser de lubrifiants 
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      Poulie violon à manille

25-01 US
           30-01 UAB

                 40-01 UAB                   50-01 US    30-01 UAG

poulie violon de type 02, 04, 06 ou 08 des palans 4 brins (cf page 25). 

                           ●  pour les séries 25, 30 et 40 sur 2 chemins de billes en Delrin®

         Les joues de la poulie peuvent être en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou en aluminium 
anodisé gris (UAG).
         L'émerillon inox portant la manille peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à
une vis pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réas mm Ø max écoute

25-01 US 146mm 51mm 195g 520kg 50 et 28 10mm
30-01 US 197mm 65mm 380g 910kg 65 et 42 14mm
40-01 US 203mm 98mm 530g 1270kg 42 et 60 14mm
50-01 US 232mm 117mm 960g 1360kg 57 et 75 16mm
70-01 US 330mm 152mm 2130g 2270kg 74 et 94 20mm

25-01 UAB 146mm 51mm 160g 520kg 50 et 28 10mm
30-01 UAB 197mm 65mm 315g 910kg 65 et 42 14mm
40-01 UAB 203mm 98mm 435g 1270kg 42 et 60 14mm

25-01 UAG 146mm 51mm 160g 520kg 50 et 28 10mm
30-01 UAG 197mm 65mm 315g 910kg 65 et 42 14mm
40-01 UAG 203mm 98mm 435g 1270kg 42 et 60 14mm

                           ●  pour les séries 50 et 70 sur 2 chemins de billes en Torlon®

       Associée à une poulie simple de type 14 ou 16, elle permet de réaliser des palans 3 brins et avec une

       Ces poulies violon ont des réas en alliage d'aluminium circulant:

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

Croix du Sud Marine
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Poulie violon à manille et ringot

    25-02 US

               30-02 UAG

40-02 UAG
50-02 US

                           ●  pour les séries 25, 30 et 40 sur 2 chemins de billes en Delrin®

         Les joues de la poulie peuvent être en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou en aluminium 
anodisé gris (UAG).
         L'émerillon inox portant la manille peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à
une vis pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réas mm Ø max écoute

25-02 US 168mm 51mm 210g 520kg 50 et 28 10mm
30-02 US 222mm 65mm 400g 910kg 65 et 42 14mm
40-02 US 235mm 98mm 550g 1270kg 42 et 60 14mm
50-02 US 275mm 117mm 1020g 1360kg 57 et 75 16mm
70-02 US 381mm 152mm 2220g 2270kg 74 et 94 20mm

25-02 UAB 168mm 51mm 170g 520kg 50 et 28 10mm
30-02 UAB 222mm 65mm 330g 910kg 65 et 42 14mm
40-02 UAB 235mm 98mm 450g 1270kg 42 et 60 14mm

25-02 UAG 168mm 51mm 170g 520kg 50 et 28 10mm
30-02 UAG 222mm 65mm 330g 910kg 65 et 42 14mm
40-02 UAG 235mm 98mm 450g 1270kg 42 et 60 14mm

    30-02 UAB

       Associée à une poulie de type 01 ou 03, elle permet de réaliser des palans 4 brins (cf page 25).

       Ces poulies violon ont des réas en alliage d'aluminium circulant:

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

                           ●  pour les séries 50 et 70 sur 2 chemins de billes en Torlon®
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Poulie violon à mousqueton

 25-03 US

    30-03 UAB

30-03 UAG

 40-03 UAB

poulie violon de type 02, 04, 06 ou 08 des palans 4 brins (cf page 25). 

                           ●  pour les séries 25, 30 et 40 sur 2 chemins de billes en Delrin®

         Les joues de la poulie peuvent être en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou  
en aluminium anodisé gris (UAG).
         L'émerillon inox portant la manille peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à
une vis pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réas mm Ø max écoute

25-03 US 160mm 51mm 220g 520kg 50 et 28 10mm
30-03 US 216mm 65mm 420g 910kg 65 et 42 14mm
40-03 US 218mm 98mm 550g 1270kg 42 et 60 14mm
50-03 US 267mm 117mm 1100g 1360kg 57 et 75 16mm

25-03 UAB 160mm 51mm 180g 520kg 50 et 28 10mm
30-03 UAB 216mm 65mm 330g 910kg 65 et 42 14mm
40-03 UAB 218mm 98mm 445g 1270kg 42 et 60 14mm

25-03 UAG 160mm 51mm 180g 520kg 50 et 28 10mm
30-03 UAG 216mm 65mm 330g 910kg 65 et 42 14mm
40-03 UAG 218mm 98mm 445g 1270kg 42 et 60 14mm

                50-03 US

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

       Associée à une poulie simple de type 14 ou 16, elle permet de réaliser des palans 3 brins et avec une

       Ces poulies violon ont des réas en alliage d'aluminium circulant:

                           ●  pour la série 50 sur 2 chemins de billes en Torlon®
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Poulie violon à mousqueton 
 et ringot

   25-04 US 30-04 UAB

30-04 US

50-04 US
       Associée à une poulie de type 01 ou 03, elle permet de réaliser des palans 4 brins (cf page 25).
       Ces poulies violon ont des réas en alliage d'aluminium circulant:
                           ●  pour les séries 25, 30 et 40 sur 2 chemins de billes en Delrin®

         Les joues de la poulie peuvent être en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou en aluminium 
anodisé gris (UAG).
         L'émerillon inox portant la manille peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à
une vis pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réas mm Ø max écoute

25-04 US 181mm 51mm 220g 520kg 50 et 28 10mm
30-04 US 222mm 65mm 400g 910kg 65 et 42 14mm
40-04 US 248mm 97mm 540g 1270kg 42 et 60 14mm
50-04 US 298mm 117mm 1340g 1360kg 57 et 75 16mm

25-04 UAB 181mm 51mm 200g 520kg 50 et 28 10mm
30-04 UAB 222mm 65mm 290g 910kg 65 et 42 14mm
40-04 UAB 248mm 97mm 540g 1270kg 42 et 60 14mm

25-04 UAG 181mm 51mm 200g 520kg 50 et 28 10mm
30-04 UAG 222mm 65mm 290g 910kg 65 et 42 14mm
40-04 UAG 248mm 97mm 540g 1270kg 42 et 60 14mm

                  40-04 UAG

                           ●  pour les séries 50 sur 2 chemins de billes en Torlon®

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19
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Poulie violon à manille
 et cam-cleat

      25-05 US
30-05 UAB

30-05 US
 40-05 UAG

       Associée à une poulie de type 14 ou 16, elle permet de réaliser des palans 3 brins (cf page 25).

       Ces poulies violon ont des réas en alliage d'aluminium circulant pour les séries 25, 30 et 40
sur 2 chemins de billes en Delrin®. Elles n'existent pas dans les séries supérieures.

         Les joues de la poulie peuvent être en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou en aluminium 
anodisé gris (UAG).
         L'émerillon inox portant la manille peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à
une vis pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réas mm Ø max écoute

25-05 US 140mm 102mm 400g 520kg 50 et 28 10mm
30-05 US 197mm 114mm 595g 910kg 65 et 42 14mm
40-05 US 206mm 150mm 740g 1270kg 42 et 60 14mm

25-05 UAB 140mm 102mm 290g 520kg 50 et 28 10mm
30-05 UAB 197mm 114mm 400g 910kg 65 et 42 14mm
40-05 UAB 206mm 150mm 660g 1270kg 42 et 60 14mm

25-05 UAG 140mm 102mm 290g 520kg 50 et 28 10mm
30-05 UAG 197mm 114mm 400g 910kg 65 et 42 14mm
40-05 UAG 206mm 150mm 660g 1270kg 42 et 60 14mm

               40-05 UAB

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY
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Poulie violon à manille, 
 ringot et cam-cleat  

       25-06 UAB
30-06 US

     40-06 UAG
50-06 US

       Associée à une poulie de type 01 ou 03, elle permet de réaliser des palans 4 brins (cf page 25).
       Ces poulies violon ont des réas en alliage d'aluminium circulant:
                           ●  pour les séries 25, 30 et 40 sur 2 chemins de billes en Delrin®

●  pour la série 50 sur 2 chemins de billes en Torlon®

         Les joues de la poulie peuvent être en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou en aluminium 
anodisé gris (UAG).
         L'émerillon inox portant la manille peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à
une vis pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réas mm Ø maxi écoute

25-06 US 171mm 102mm 400g 520kg 50 et 28 10mm
30-06 US 223mm 120mm 620g 910kg 65 et 42 14mm
40-06 US 235mm 145mm 760g 1270kg 42 et 60 14mm
50-06 US 276mm 165mm 1340g 1360kg 57 et 75 16mm

25-06 UAB 171mm 102mm 290g 520kg 50 et 28 10mm
30-06 UAB 223mm 120mm 400g 910kg 65 et 42 14mm
40-06 UAB 235mm 145mm 570g 1270kg 42 et 60 14mm

25-06 UAG 171mm 102mm 290g 520kg 50 et 28 10mm
30-06 UAG 223mm 120mm 400g 910kg 65 et 42 14mm
40-06 UAG 235mm 145mm 570g 1270kg 42 et 60 14mm

               30-06 UAB

Croix du Sud Marine        
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Poulie violon à mousqueton
et cam-cleat

25-07 US

        30-07 UAB

30-07 US
25-07 UAB

 30-07 UAG

       Associée à une poulie de type 14 ou 16, elle permet de réaliser des palans 3 brins (cf page 25).

       Ces poulies violon ont des réas en alliage d'aluminium circulant pour les séries 25 et 30
sur 2 chemins de billes en Delrin®.
         Les joues de la poulie peuvent être en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou en  
 aluminium anodisé gris (UAG).
         L'émerillon inox portant la manille peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à
une vis pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réas mm Ø max écoute

25-07 US 162mm 102mm 370g 520kg 50 et 28 10mm
30-07 US 216mm 114mm 460g 910kg 65 et 42 14mm

25-07 UAB 162mm 102mm 260g 520kg 50 et 28 10mm
30-07 UAB 238mm 114mm 425g 910kg 65 et 42 14mm

25-07 UAG 162mm 102mm 260g 520kg 50 et 28 10mm
30-07 UAG 238mm 114mm 425g 910kg 65 et 42 14mm

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY
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Poulie violon à mousqueton,
ringot et cam cleat 

     25-08 US

30-08 US
25-08 UAG

 40-08 UAG

       Associée à une poulie de type 01 ou 03, elle permet de réaliser des palans 4 brins (cf page 25).

       Ces poulies violon ont des réas en alliage d'aluminium circulant pour les séries 25, 30 et 40
sur 2 chemins de billes en Delrin®. Elles n'existent pas dans les séries supérieures.

         Les joues de la poulie peuvent être en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou en aluminium 
anodisé gris (UAG).
         L'émerillon inox portant la manille peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à
une vis pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réas mm Ø max écoute

25-08 US 184mm 102mm 435g 520kg 50 et 28 10mm
30-08 US 240mm 114mm 670g 910kg 65 et 42 14mm
40-08 US 248mm 145mm 780g 1270kg 42 et 60 14mm

25-08 UAB 184mm 102mm 290g 520kg 50 et 28 10mm
30-08 UAB 240mm 114mm 455g 910kg 65 et 42 14mm
40-08 UAB 248mm 145mm 570g 1270kg 42 et 60 14mm

25-08 UAG 184mm 102mm 290g 520kg 50 et 28 10mm
30-08 UAG 240mm 114mm 455g 910kg 65 et 42 14mm
40-08 UAG 248mm 145mm 570g 1270kg 42 et 60 14mm

    30-08 UAB

Croix du Sud Marine        
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Poulie simple à manille

     25-13 UAB
30-13 US

15-13 US 

25-13 USC  avec cam-cleat

50-13 UAG

       Ces poulies simples ont des réas en alliage d'aluminium circulant:
                            ●  pour les séries 15, 20, 25 et 30 sur 2 chemins de billes en Delrin®

   Les joues de la poulie peuvent être en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou en aluminium 
anodisé gris (UAG) sauf les séries 15, 20 et 70 n'existant qu'en finition inox poli. 
   L'émerillon inox portant la manille peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à une
vis pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute

15-13 US 72mm 28mm 35g 180kg 28 (5/16") 8mm
20-13 US 96mm 43mm 80g 270kg 43 (1-3/4") 8mm
25-13 US 110mm 51mm 150g 520kg 50 (2") 10mm

25-13 USC 130mm 100mm 270g 520kg 50 (2") 10mm
30-13 US 143mm 68mm 280g 910kg 65 (2-5/8") 14mm

30-13 USC 165mm 130mm 390g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-13 US 152mm 70mm 310g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm

40-13 USC 175mm 115mm 430g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-13 US 159mm 76mm 325g 1360kg 76 (3") 16mm
60-13 US 171mm 94mm 490g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm
70-13 US 212mm 112mm 920g 2270kg 110 (4-1/4") 20mm

25-13 UAB 110mm 51mm 120g 520kg 50 (2") 10mm
30-13 UAB 143mm 68mm 225g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-13 UAB 152mm 70mm 250g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-13 UAB 159mm 76mm 265g 1360kg 76 (3") 16mm
60-13 UAB 171mm 95mm 400g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm
25-13 UAG 110mm 51mm 120g 520kg 50 (2") 10mm
30-13 UAG 143mm 68mm 225g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-13 UAG 152mm 70mm 250g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-13 UAG 159mm 76mm 265g 1360kg 76 (3") 16mm
60-13 UAG 171mm 94mm 400g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm

                  70-13 US

                            ●  pour les séries 40, 50 et 60 sur 2 chemins de billes en Torlon®
                            ●  pour la série 70 sur des aiguilles axiales en Torlon®et des billes latérales en Delrin®

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY
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Poulie simple à manille
et ringot

25-14 US

20-14 US
     50-14 UAG

       40-14 UAG
       Ces poulies simples ont des réas en alliage d'aluminium circulant:
                            ●  pour les séries 15, 20, 25 et 30 sur 2 chemins de billes en Delrin®

         Les joues de la poulie peuvent être  en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou  
en aluminium anodisé gris (UAG) sauf les séries 15, 20 et 70 n'existant qu'en finition inox poli. 
         L'émerillon inox portant la manille peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à
une vis pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute

15-14 US 90mm 28mm 50g 180kg 28 (5/16") 8mm
20-14 US 114mm 43mm 90g 270kg 43 (1-3/4") 8mm
25-14 US 127mm 51mm 170g 520kg 50 (2") 10mm
30-14 US 165mm 68mm 300g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-14 US 172mm 70mm 330g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-14 US 185mm 76mm 350g 1360kg 76 (3") 16mm
60-14 US 194mm 94mm 520g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm
70-14 US 235mm 112mm 995g 2270kg 110 (4-1/4") 20mm

25-14 UAB 127mm 51mm 140g 520kg 50 (2") 10mm
30-14 UAB 165mm 68mm 240g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-14 UAB 172mm 70mm 270g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-14 UAB 185mm 76mm 285g 1360kg 76 (3") 16mm
60-14 UAB 194mm 95mm 420g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm

25-14 UAG 127mm 51mm 140g 520kg 50 (2") 10mm
30-14 UAG 158mm 68mm 240g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-14 UAG 165mm 70mm 270g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-14 UAG 185mm 76mm 285g 1360kg 76 (3") 16mm
60-14 UAG 194mm 94mm 420g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm

        30-14 UAB

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

                            ●  pour les séries 40, 50 et 60 sur 2 chemins de billes en Torlon®
                            ●  pour la série 70 sur des aiguilles axiales en Torlon®et des billes latérales en Delrin®



Croix du Sud Marine 319, route du fond du village 74910 BASSY 
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74 / +33 (0)4 50 56 37 19 

www.croixdusudmarine.com / contact@croixdusudmarine.com

-14-

Poulie simple à mousqueton

               25-15 US

   50-15 UAG

30-15 UAB
 40-15 US

       Ces poulies simples ont des réas en alliage d'aluminium circulant:
                            ●  pour les séries 25 et 30 sur 2 chemins de billes en Delrin®

         Les joues de la poulie peuvent être en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou 
en aluminium anodisé gris (UAG) sauf la série 70 n'existant qu'en finition inox poli. 
         Le mousqueton sur émerillon peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à une vis
pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute

25-15 US 125mm 51mm 180g 520kg 50 (2") 10mm
30-15 US 162mm 68mm 330g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-15 US 162mm 68mm 330g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-15 US 187mm 76mm 370g 1360kg 76 (3") 16mm
60-15 US 200mm 94mm 580g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm
70-15 US 235mm 112mm 1040g 2270kg 110 (4-1/4") 20mm

25-15 UAB 125mm 51mm 150g 520kg 50 (2") 10mm
30-15 UAB 162mm 68mm 270g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-15 UAB 162mm 68mm 270g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-15 UAB 187mm 76mm 300g 1360kg 76 (3") 16mm
60-15 UAB 200mm 94mm 475g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm

25-15 UAG 125mm 51mm 150g 520kg 50 (2") 10mm
30-15 UAG 162mm 68mm 270g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-15 UAG 162mm 68mm 270g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-15 UAG 187mm 76mm 300g 1360kg 76 (3") 16mm
60-15 UAG 200mm 94mm 475g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

                   30-15 US

                            ●  pour les séries 40, 50 et 60 sur 2 chemins de billes en Torlon®
                            ●  pour la série 70 sur des aiguilles axiales en Torlon®et des billes latérales en Delrin®

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY
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Poulie simple à mousqueton
et ringot

   30-16 UAB
  50-16 US

  25-16 US
     40-16 UAG 30-16 US

       Ces poulies simples ont des réas en alliage d'aluminium circulant:
                            ●  pour les séries 25 et 30 sur 2 chemins de billes en Delrin®

●  pour les séries 40, 50 et 60 sur 2 chemins de billes en Torlon®

         Les joues de la poulie peuvent être en inox poli (US), en aluminium anodisé noir (UAB) ou 
en aluminium anodisé gris (UAG). 

         Le mousqueton sur émerillon peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce à une vis
pointeau manoeuvrable à l'aide d'une clé Allen.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute

25-16 US 144mm 51mm 190g 520kg 50 (2") 10mm
30-16 US 187mm 68mm 350g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-16 US 187mm 68mm 350g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-16 US 215mm 76mm 390g 1360kg 76 (3") 16mm
60-16 US 229mm 94mm 620g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm

25-16 UAB 144mm 51mm 160g 520kg 50 (2") 10mm
30-16 UAB 187mm 68mm 280g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-16 UAB 187mm 68mm 280g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-16 UAB 215mm 76mm 320g 1360kg 76 (3") 16mm
60-16 UAB 229mm 94mm 510g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm

25-16 UAG 144mm 51mm 160g 520kg 50 (2") 10mm
30-16 UAG 187mm 68mm 280g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-16 UAG 187mm 68mm 280g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-16 UAG 215mm 76mm 320g 1360kg 76 (3") 16mm
60-16 UAG 229mm 94mm 510g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19
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Poulie double à manille

   20-17 US

  40-17 US

15-17 US

25-17 US

70-17 US

       Ces poulies doubles ont des réas en alliage d'aluminium circulant:
                            ●  pour les séries 15, 20, 25 et 30 sur 2 chemins de billes en Delrin®

         Les joues ainsi que la pièce les reliant et l'émerillon de la poulie sont en inox poli (US).
         Il n'existe pas de finition aluminium pour cette série.

         L'émerillon inox portant la manille, présent dès la série 25, peut être immobilisé dans 
n'importe quelle position grâce à un écrou manoeuvrable à l'aide d'une clé plate.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute

15-17 US 76mm 28mm 80g 180kg 28 (5/16") 6mm
20-17 US 101mm 43mm 150g 270kg 43 (1-3/4") 8mm
25-17 US 135mm 50mm 290g 520kg 50 (2") 10mm
30-17 US 160mm 68mm 490g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-17 US 180 mm 68mm 530g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-17 US 182mm 76mm 570g 1360kg 76 (3") 16mm
60-17 US 208mm 94mm 880g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm
70-17 US 232mm 111mm 1530g 2270kg 110 (4-1/4") 20mm

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

                            ●  pour les séries 40, 50 et 60 sur 2 chemins de billes en Torlon®
                            ●  pour la série 70 sur des aiguilles axiales en Torlon®et des billes latérales en Delrin®
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Poulie double à manille
et ringot

         15-18 US

  40-18 US

25-18 US

 20-18 US

          60-18 US
       Ces poulies doubles ont des réas en alliage d'aluminium circulant:
                            ●  pour les séries 15, 20, 25 et 30 sur 2 chemins de billes en Delrin®

         Les joues ainsi que la pièce les reliant et l'émerillon de la poulie sont en inox poli (US).
         Il n'existe pas de finition aluminium pour cette série.

         L'émerillon inox portant la manille, présent dès la série 25, peut être immobilisé dans 
n'importe quelle position grâce à un écrou manoeuvrable à l'aide d'une clé plate.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute

15-18 US 91mm 28mm 100g 180kg 28 (5/16") 6mm
20-18 US 117mm 43mm 170g 270kg 43 (1-3/4") 8mm
25-18 US 159mm 51mm 310g 520kg 50 (2") 10mm
30-18 US 184mm 68mm 510g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-18 US 200mm 68mm 550g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-18 US 205mm 76mm 600g 1360kg 76 (3") 16mm
60-18 US 220mm 94mm 910g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm
70-18 US 267mm 114mm 1480g 2270kg 110 (4-1/4") 20mm

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

                            ●  pour les séries 40, 50 et 60 sur 2 chemins de billes en Torlon®
                            ●  pour la série 70 sur des aiguilles axiales en Torlon®et des billes latérales en Delrin®
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Poulie triple à manille

 20-27 US

 25-27 US

40-27 US

70-27 US

       Ces poulies triples ont des réas en alliage d'aluminium circulant:
                            ●  pour les séries 15, 20, 25 et 30 sur 2 chemins de billes en Delrin®

         Les joues ainsi que la pièce les reliant et l'émerillon de la poulie sont en inox poli (US).
Il n'existe pas de finition aluminium pour cette série.

         L'émerillon inox portant la manille, présent dès la série 25, peut être immobilisé dans 
n'importe quelle position grâce à un écrou manoeuvrable à l'aide d'une clé plate.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute

15-27 US 76mm 28mm 120g 180kg 28 (5/16") 6mm
20-27 US 102mm 43mm 220g 270kg 43 (1-3/4") 8mm
25-27 US 140mm 51mm 410g 520kg 50 (2") 10mm
30-27 US 162mm 68mm 690g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-27 US 185mm 68mm 730g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-27 US 185mm 76mm 790g 1360kg 76 (3") 16mm
60-27 US 203mm 94mm 1240g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm
70-27 US 229mm 110mm 1995g 2270kg 110 (4-1/4") 20mm

319, route du fond du village      74910  BASSY
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

             15-27 US

                            ●  pour les séries 40, 50 et 60 sur 2 chemins de billes en Torlon®
                            ●  pour la série 70 sur des aiguilles axiales en Torlon®et des billes latérales en Delrin®

Croix du Sud Marine        
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Poulie triple à manille
et ringot

    15-27B US

40-27B US

       25-27B US

   20-27B US

          60-27B US

       Ces poulies triples ont des réas en alliage d'aluminium circulant:
                            ●  pour les séries 15, 20, 25 et 30 sur 2 chemins de billes en Delrin®

         Les joues ainsi que la pièce les reliant et l'émerillon de la poulie sont en inox poli (US).
Il n'existe pas de finition aluminium pour cette série.

         L'émerillon inox portant la manille, présent dès la série 25, peut être immobilisé dans 
n'importe quelle position grâce à un écrou manoeuvrable à l'aide d'une clé plate.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute

15-27B US 95mm 28mm 125g 180kg 28 (5/16") 6mm
20-27B US 114mm 43mm 230g 270kg 43 (1-3/4") 8mm
25-27B US 159mm 51mm 425g 520kg 50 (2") 10mm
30-27B US 183mm 68mm 705g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-27B US 203mm 68mm 750g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-27B US 206mm 76mm 800g 1360kg 76 (3") 16mm
60-27B US 230mm 94mm 1280g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm
70-27B US 267mm 110mm 2095g 2270kg 110 (4-1/4") 20mm

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

                            ●  pour les séries 40, 50 et 60 sur 2 chemins de billes en Torlon®
                            ●  pour la série 70 sur des aiguilles axiales en Torlon®et des billes latérales en Delrin®
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Poulie triple à manille,
ringot et cam cleat

30-28 US

40-28 US

       Ces poulies triples ont des réas en alliage d'aluminium circulant:   50-28 US
                            ●  pour les séries 25 et 30 sur 2 chemins de billes en Delrin®

         Les joues ainsi que la pièce les reliant et l'émerillon de la poulie sont en inox poli (US).
Il n'existe pas de finition aluminium pour cette série.

         L'émerillon inox portant la manille peut être immobilisé dans n'importe quelle position grâce
à un écrou manoeuvrable à l'aide d'une clé plate.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute

25-28 US 159mm 90mm 650g 520kg 50 (2") 10mm
30-28 US 188mm 110mm 980g 910kg 65 (2-5/8") 14mm
40-28 US 203mm 114mm 1010g 1270kg 65 (2-5/8") 14mm
50-28 US 218mm 120mm 1080g 1360kg 76 (3") 16mm
60-28 US 230mm 150mm 1620g 1590kg 94 (3-3/4") 16mm
70-28 US 267mm 210mm 2450g 2270kg 110 (4-1/4") 20mm

                            ●  pour les séries 40, 50 et 60 sur 2 chemins de billes en Torlon®
                            ●  pour la série 70 sur des aiguilles axiales en Torlon®et des billes latérales en Delrin®

                  25-28 US

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19
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Poulie Unibody Ultra 

25-13 UB

50-19 UB

40-40 UB

50-13 UB

  60-14 UB

de   poids, solidité et résistance à la corrosion. 

Ces poulies Unibody Ultra sont usinées dans un bloc
d'aluminium 6061 T6. Les aiguilles ou les billes ,
selon  les références, sont en Torlon.

50-27B UB                       E-Z G-2UB

Réf Longueur Largeur Poids Ø réa Ch de trav Ø maxi écoute

25-13 UB 89mm 44mm 85g 44mm 520kg 10mm
50-13 UB 152mm 76mm 300g 76mm 1360kg 16mm
60-13 UB 181mm 98mm 480g 94mm 1590kg 16mm
70-13 UB 222mm 111mm 970g 110mm 2270kg 20mm

POULIE UB SIMPLE  AVEC  MANILLE   

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

présente là le meilleur de ses poulies en termes 

De plus, le  look Garhauer est toujours là !

       Utilisant matériaux et technique de pointe, Garhauer

      On les trouve sous différentes déclinaisons : 
 simple, double, avec ringot, verticale, sur chariot...
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POULIE UB SIMPLE  AVEC  MANILLE ET RINGOT    
Réf Longueur Largeur Poids Ø réa Ch de trav Ø maxi écoute

25-14 UB 111mm 44mm 115g 44mm 520kg 10mm
50-14 UB 179mm 76mm 340g 76mm 1360kg 16mm
60-14 UB 216mm 98mm 570g 94mm 1590kg 16mm
70-14 UB 267mm 111mm 1280g 110mm 2267kg 20mm

POULIE UB DOUBLE  AVEC  MANILLE     
Réf Longueur Largeur Poids Ø réa Ch de trav Ø maxi écoute

25-17 UB 102mm 44mm 170g 44mm 520kg 10mm
50-17 UB 159mm 76mm 540g 76mm 1360kg 16mm
60-17 UB 203mm 98mm 935g 94mm 1590kg 16mm
70-17 UB 245mm 111mm 1610g 110mm 2267kg 20mm

POULIE UB DOUBLE  AVEC  MANILLE ET RINGOT   
Réf Longueur Largeur Poids Ø réa Ch de trav Ø maxi écoute

25-18 UB 121mm 44mm 200g 44mm 520kg 10mm
50-18 UB 203mm 76mm 579g 76mm 1360kg 16mm
60-18 UB 235mm 98mm 1020g 94mm 1590kg 16mm
70-18 UB 305mm 111mm 1590g 110mm 2267kg 20mm

Réf Longueur Largeur Poids Ø réa Ch de trav Ø maxi écoute

25-27 UB 102mm 44mm 260g 44mm 520kg 10mm
50-27 UB 159mm 76mm 780g 76mm 1360kg 16mm

Réf Longueur Largeur Poids Ø réa Ch de trav Ø maxi écoute

25-27B UB 121mm 44mm 285g 44mm 520kg 10mm
50-27B UB 203mm 76mm 800g 76mm 1360kg 16mm

Réf Longueur Largeur Poids Ch de Trav Diam Base Ø maxi écoute Ø réa

50-19 UB 143mm 35mm 370g 1360kg 70mm 16mm 76mm
60-19 UB 203mm 41mm 630g 1590kg 70mm 16mm 94mm

Réf Ø maxi écoute

E-Z G-1UB la paire 14mm
E-Z G-2UB la paire 16mm

Réf Longueur Hauteur Poids Ø maxi écoute

40-40 UB 102mm 165mm 595g 14mm

POULIE UB TRIBLE  AVEC  MANILLE 

Rail Charge de travail

POULIE UB TRIBLE  AVEC  MANILLE ET RINGOT

CHARIOT  D'ECOUTE  DE  GENOIS A PISTON 

CHARIOTS  D'ECOUTE  DE  GENOIS  REGLABLE     

319, route du fond du village      74910  BASSY
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

POULIE UB  VERTICALE  PIVOTANTE SIMPLE    

1"   25mm 907kg
1-1/4"   32mm  1270kg

Croix du Sud Marine        

Rail

1-1/4"   32mm  
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      Poulie forte charge

35-02 USHL 35-03 USHL

50-13 UABHL 50-19 USHL

joue se trouve un chemin de billes  en Delrin® afin de reprendre les charges latérales.
      Les réas inférieurs des poulies violon circulent, eux, sur 2 chemins de billes en Torlon®
      Les joues de ces poulies sont en inox poli d'une épaisseur de 2,5 mm sauf les 50-13 et 60-13 UABHL dont le 

      Ceci leur confère une charge de travail supérieure aux poulies classiques de taille équivalente et permet

      L'émerillon portant la manille ou le mousqueton peut être immobilisé quelque soit la direction choisie.

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute

40-13 USHL 168mm 76mm 470g 1600kg 76 (3") 14mm
50-13 USHL 175mm 76mm 555g 1800kg 76 (3") 16mm
60-13 USHL 210mm 94mm 880g 2500kg 94 (3-3/4") 16mm
70-13 USHL 255mm 114mm 1650g 3900kg 110 (4-1/4") 20mm

50-13 UABHL 175mm 76mm 500g 1800kg 76 (3") 16mm
60-13 UABHL 210mm 94mm 850g 2500kg 94 (3-3/4") 16mm

Réf Longueur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute

40-14 USHL 190mm 76mm 530g 1600kg 76 (3") 14mm
50-14 USHL 205mm 76mm 580g 1800kg 76 (3") 16mm
60-14 USHL 230mm 94mm 925g 2500kg 94 (3-3/4") 16mm
70-14 USHL 250mm 114mm 1690g 3900kg 110 (4-1/4") 20mm

POULIE HL SIMPLE  AVEC  MANILLE ET RINGOT   

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

             40-13 USHL

      Les réas de ces poulies forte charge (High Load = HL) circulent sur des aiguilles axiales en Torlon®, sur chaque 

corps est usiné dans un bloc d'aluminium 6O61 T6 comme les poulies Unibody Ultra.

de composer des palans très résistants.

POULIE HL SIMPLE  AVEC  MANILLE   

Croix du Sud



Croix du Sud Marine 319, route du fond du village 74910 BASSY 
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74 / +33 (0)4 50 56 37 19 

www.croixdusudmarine.com / contact@croixdusudmarine.com

-24-

Toutes ces poulies ont un réa supérieur de Ø 76 mm et un réa inférieur de Ø 55 mm. 
La charge de travail est de 1600 kg et elles acceptent un cordage de Ø maxi 14 mm.

Réf Longueur Largeur Poids

35-01 USHL 235mm 76mm 770g
35-02 USHL 275mm 76mm 790g
35-03 USHL 255mm 76mm 700g
35-05 USHL 235mm 120mm 885g
35-06 USHL 275mm 120mm 1010g
35-08 USHL 120mm 120mm 1020g
35-09 USHL 330mm 125mm 1090g Charge de travail

45-01 US 287mm 114mm 1510g 2270kg
45-02 US 327mm 114mm 1590g 2270kg

Réf Hauteur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute Ø embase

40-19 USHL 155mm 76mm 670g 1600kg 76 (3") 14mm 75mm
50-19 USHL 155mm 76mm 740g 1800kg 76 (3") 16mm 75mm
60-19 USHL 180mm 94mm 940g 2500kg 94 (3-3/4") 16mm 101mm

Réf Hauteur Largeur Poids Ch de trav Ø  réa mm Ø maxi écoute Ø embase

50-20 USHL 185mm 76mm 740g 1800kg 76 (3") 16mm 75mm
60-20 USHL 200mm 94mm 940g 2500kg 94 (3-3/4") 16mm 101mm

     On peut également avoir une poulie forte charge sur un chariot d'écoute de génois à piston.

Réf Longueur Hauteur Poids Rail Ø  réa mm Ø maxi écoute

40-40 USHL 105mm 165mm 795g 32 mm 76 (3") 16mm

POULIE HL VERTICALE PIVOTANTE SIMPLE   

POULIE HL VERTICALE PIVOTANTE SIMPLE A RINGOT 

Croix du Sud Marine        

POULIE HL VIOLON

Déclinaison

manille
manille et ringot
mousqueton
manille et cam-cleat
manille, ringot et cam-cleat
mousqueton, ringot et cam-cleat

319, route du fond du village      74910  BASSY
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

3 réas, manille et cam-cleat 

manille
manille et ringot
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Confection de palan de 3 à 6 brins 

     Les poulies violon, simple à ringot, double et triple vont nous permettre de confectionner des palans de 3 à 6
brins, avec manille ou mousqueton, avec ou sans cam-cleat.

 épissure…pour la résistance et en plus l'élégance de l'ensemble!

● Palan 3 brins
▪ Poulie supérieure

       ou

type 14 type 16

▪ Poulie inférieure

        ou ou            ou

   type 01 type 03             type 05 type 07

● Palan 4 brins
▪ Poulie supérieure

    ou

type 01      type 03 type 17

▪ Poulie inférieure

ou       ou                       ou              ou bien

type 02         type 04 type 06 type 08        type 18

25

     Travaillant avec Liros, nous pouvons vous fournir les cordages à votre longueur et si besoin avec une

            ou bien
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● Palan 5 brins
▪ Poulie supérieure

        ou bien

          type 02
type 18

▪ Poulie inférieure

        ou bien

type 27
type 09

● Palan 6 brins
▪ Poulie supérieure

type 27

▪ Poulie inférieure

ou

type 27B type 28

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       
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6 BRINS

25-2SP 40-2SP

Réf Ch de Trav Ø écoute Poids

25-2SP 2 vitesses: 3 à 1  ou 6 à 1         écoute non fournie 450kg 8mm 950g
30-2SP 2 vitesses: 3 à 1  ou 6 à 1         écoute non fournie 910kg 14mm 1350g
40-2SP 2 vitesses: 3  à1  ou 6 à 1         écoute non fournie 1270kg 14mm 1860g

8 BRINS

Ch de Trav Ø écoute

2 vit: 4 à 1 ou 8 à 1; étage supʳ poulie violon; écoute non fournie 910kg 12mm
910KG 12mm
1270kg 14mm
1270kg 14mm

Réf

30-2SP 8C
Caractéristiques

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY
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30-2SP 8D
40-2SP 8C
40-2SP 8D

2 vit: 4 à 1 ou 8 à 1; étage supʳ poulies doubles; écoute non fournie

2 vit: 4 à 1 ou 8 à 1; étage supʳ poulie violon; écoute non fournie

2 vit: 4 à 1 ou 8 à 1; étage supʳ poulies doubles; écoute non fournie

En tirant sur 1 brin, c'est le réglage fin avec une démultiplication 2 fois 

                30-2SP 8D
                40-2SP 8C

Palan 2 vitesses 6 ou 8 brins

Ces palans de grand-voile à réglage rapide ou fin sont peu encombrants et d'un
usage plus facile qu'un palan étagé traditionnel. 

En tirant sur les 2 brins, c'est le réglage rapide peu démultiplié.

Caractéristiques

plus importante.
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                    30 SN

                40-SN

  40-40 SB
                  70 SN

Réf Longueur Largeur Poids Ø réa Ch de trav Ø maxi écoute

30SN 122mm 50mm 230g 48mm 910kg 12mm
40 SN 168mm 70mm 395g 68mm 1270kg 14mm
60 SN 200mm 86mm 595g 85mm 1590kg 16mm
70 SN 238mm 102mm 1030g 102mm 2270kg 20mm

Réf Longueur Hauteur Poids Ø maxi écoute

40-40 SB 102mm 149mm 567g 14mm

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

Poulie ouvrante

         Ces poulies ouvrantes sont équipées de réas sur roulements à billes.
         Pour l'ouverture ou la fermeture, la manœuvre peut se faire d'une seule main.
         Les mousquetons sont articulés, permettant à la poulie d'être toujours alignée avec la charge et 
donc de travailler dans les meilleures conditions.

1-1/4"   32mm  
Rail

         L'axe creux permet de suspendre la poulie dans les filières très facilement à l'aide d'un sandow.

         La poulie ouvrante sur le chariot à piston permet de changer de voile d'avant très rapidement sans
avoir besoin de multiplier le nombre de chariot, changer d'écoute est un jeu d'enfant !
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Poulie renvoi de pied de mât

30-26 SB

  40-25 SB

40-26 SB

   Surbaissées, ces poulies de renvoi de drisses sont disponibles en simple ou double.
Les joues, qui épousent le réa, évitent l'usure des cordages.
Elles peuvent également être utilisées  comme poulie de saut de rouf pour amener les cordages
dans le cockpit. Dans ce cas, une option intéressante consiste à ajouter un pontet au-dessus du réa 

afin de ne pas permettre au cordage de s'échapper.

Réf Long totale Long fixation Largeur Poids Ø réa Ch de trav Ø maxi écoute

25-25 SB 73mm 55mm 57mm 170g 44mm 520kg 10mm
30-25 SB 76mm 57mm 57mm 210g 50mm 910kg 14mm
40-25 SB 86mm 65mm 61mm 350g 65mm 1270kg 14mm
25-26 SB 73mm 55mm 72mm 200g 44mm 520kg 10mm
30-26 SB 76mm 57mm 72mm 370g 50mm 910kg 14mm
40-26 SB 86mm 65mm 76mm 480g 65mm 1270kg 14mm

                     25-25 SB

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY
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25-21 SB

30-24 SB

45-21 SB
25-23 SB

Réf Longueur Largeur Poids Ø réa Ø maxi écoute

25-21 SB 90mm 51mm 180g 50mm 10mm
25-22 SB 117mm 51mm 170g 50mm 10mm
25-23 SB 117mm 51mm 200g 50mm 10mm
25-24 SB 90mm 51mm 270g 50mm 10mm
30-21 SB 90mm 51mm 310g 50mm 12mm
30-24 SB 90mm 51mm 370g 50mm 12mm
40-21 SB 98mm 65mm 310g 65mm 14mm
40-24 SB 98mm 65mm 470g 65mm 14mm
45-21 SB 102mm 70mm 460g 76mm 16mm

319, route du fond du village      74910  BASSY
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       

Poulie plat pont

         Les poulies plat pont servent à guider toutes sortes de cordage sur le pont (drisses, bosses…).
Celles de petite taille peuvent également, par exemple, en étant fixées sur la bôme, servir pour le retour
 des bosses de ris en pied de mât.

1360kg

                25-22 SB

Ch de trav

520kg
520kg

520kg - 340kg
520kg - 340kg

910kg
910kg - 750kg

1300kg
1300kg - 885kg

Croix du Sud Marine        
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     FB-05 SB

FB-24 SB

50-21 SB SC-03 C

Réf Longueur Largeur Hauteur Poids Ø fixation Ch de trav Ch de T réa sup Ø écoute

50-21 SB 127mm 84mm 35mm 1020g 5/16"   8mm 1860kg 18mm
FB-01 SB 111mm 54mm 25mm 312g 1/4"    6,35mm 550kg 12mm
FB-02 SB 133mm 67mm 30mm 567g 1/4"    6,35mm 1140kg 14mm
FB-03 SB 178mm 89mm 32mm 1105g 3/8"    9,53mm 1360kg 14mm
FB-04 SB 203mm 95mm 35mm 1440g 3/8"    9,53mm 1590kg 16mm
FB-05 SB 222mm 105mm 36mm 2494g 1/2"    12,7mm 2720kg 18mm
FB- 06-A 254mm 152mm 63mm 5272g 3/8"    9,53mm 3860kg 18mm

FB-21 SB 111mm 54mm 44mm 482g 1/4"    6,35mm 550kg 240kg 12mm
FB-22 SB 133mm 67mm 51mm 879g 1/4"    6,35mm 1140kg 680kg 14mm
FB-23 SB 178mm 89mm 57mm 1672g 3/8"    9,53mm 1360kg 820kg 14mm
FB-24 SB 203mm 95mm 63mm 2211g 3/8"    9,53mm 1590kg 950kg 16mm
FB-25 SB 222mm 105mm 143mm 3089g 1/2"    12,7mm 2720kg 1640kg 18mm

SC-03 C 178mm 89mm 26mm 1200g 3/8"    9,53mm 1360kg 14mm
SC-04 C 203mm 95mm 30mm 1559g 3/8"    9,53mm 1590kg 16mm

SC-23 C 178mm 89mm 54mm 1956g 3/8"    9,53mm 1360kg 820kg 14mm
SC-24 C 203mm 95mm 54mm 2324g 3/8"    9,53mm 1590kg 950kg 16mm
SC-26 C 254mm 152mm 127mm 7029g 3/8"    9,53mm 3860kg 2540kg 18mm

Croix du Sud Marine        
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        Et toujours la finition inox poli Garhauer…
ils peuvent se démonter et être positionnés pour babord ou tribord.

        Les retours d'écoutes de génois, par exemple, se feront sur des poulies plat pont de plus grande taille et
 de construction plus robuste. Tel est le cas de la poulie 50-21 SB avec son réa et ses billes entièrement en inox ou 
 des  poulies des séries FB et SC dont les réas sont montés sur des roulements à rouleaux en Torlon®.
        Les "poignées bloqueurs" des poulies de la série SC permettent d'immobiliser momentanément les écoutes,  
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30-DO-QB 30-DO-DB

30-DO-TB

30-DO-QBI

       Elles existent avec deux tailles de réa: 50 ou 72 mm. Les réas sont montés sur 2 roulements à billes.
       Ces boîtes à réas sont disponibles, de série, avec 2, 3 ou 4 réas disosés sur 1 ou 2 étages. 
       Sur commande, l'empilement peut être asymétrique: 1 réa disposé sur 3, 2 réas sur 4…etc…
       
       Les joues sont toujours en inox poli, les réas en alliage d'aluminium. La fixation se fait dans l'axe
       de rotation des réas, soit en 1/4" (6,35 mm) ou 5/16" (8 mm) selon la charge de travail désirée.

Réf Longueur Largeur Poids Diam Réa     Ch de trav Ø max écoute Ø fixation Entraxe boulons

30-DO-DB 130mm 50mm 320g 50mm    1090kg                12mm 6mm 62mm
30-DO-TB 194mm 50mm 470g 50mm    1090kg                12mm 6mm 62mm
30-DO-QB 130mm 50mm 530g 50mm    1090kg                12mm 6mm 62mm
30-DO-QBI 254mm 50mm 610g 50mm    1090kg                12mm 6mm 62mm

30-DO-DSTB 194mm 50mm 760g 50mm    1090kg                12mm 6mm 62mm
30-DO-DSQB 254mm 50mm 965g 50mm    1090kg                12mm 6mm 62mm

40-DO-DB 162mm 72mm 570g 72mm    1270kg                 14mm 6mm 77,5mm
40-DO-TB 236mm 72mm 850g 72mm    1270kg                 14mm 6mm 77,5mm
40-DO-QB 159mm 72mm 930g 72mm    1270kg                 14mm 6mm 77,5mm
40-DO-QBI 314mm 72mm 1110g 72mm    1270kg                 14mm 6mm 77,5mm

40-DO-DSTB 236mm 72mm 1460g 72mm    1270kg                 14mm 6mm 77,5mm
40-DO-DSQB 314mm 72mm 1750g 72mm    1270kg                 14mm 6mm 77,5mm

50-DO-TB 237mm 72mm 990g 72mm 2270kg 14mm 8mm 77,5mm

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY
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Boîte à réas

       Les boîtes à réas permettent de ramener au cockpit les drisses ou toute autre bosse de réglage.

30-DO-DSTB

       30-DO-DSQB
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Poulie verticale pivotante

25-19 US

50-19 US
60-19 UAG

        Ces poulies montées sur embase sont maintenues verticales par un ressort. Elles pivotent

Réf Longueur Largeur Poids Ø réa Ø embase Ø max écoute Ch de trav

25-19 US 125mm 51mm 315g 50mm 61,5mm 10mm 520kg
30-19 US 140mm 68mm 425g 65mm 61,5mm 14mm 910kg
40-19 US 140mm 68mm 425g 65mm 61,5mm 14mm 1270kg
50-19 US 156mm 76mm 500g 76mm 61,5mm 16mm 1360kg
60-19 US 178mm 94mm 765g 94mm 61,5mm 16mm 1590kg

25-19 UAB 125mm 51mm 230g 50mm 61,5mm 10mm 520kg
30-19 UAB 140mm 68mm 285g 65mm 61,5mm 14mm 910kg
40-19 UAB 140mm 68mm 340g 65mm 61,5mm 14mm 1270kg
50-19 UAB 156mm 76mm 540g 76mm 61,5mm 16mm 1360kg
60-19 UAB 178mm 94mm 570g 94mm 61,5mm 16mm 1590kg

25-19 UAG 125mm 51mm 230g 50mm 61,5mm 10mm 520kg
30-19 UAG 140mm 68mm 285g 65mm 61,5mm 14mm 910kg
40-19 UAG 140mm 68mm 340g 65mm 61,5mm 14mm 1270kg
50-19 UAG 156mm 76mm 540g 76mm 61,5mm 16mm 1360kg
60-19 UAG 178mm 94mm 570g 94mm 61,5mm 16mm 1590kg

Croix du Sud Marine        

                30-19 UAB

319, route du fond du village      74910  BASSY
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19

        librement et peuvent s'orienter correctement suivant la direction du cordage sous charge.
        Elles existent en poulie simple ou en poulie simple avec ringot.
        Elles ont toutes une contre-plaque inox pour une meilleure fixation.
        Elles se font également en version high load (cf poulie forte charge) et version UB (cf poulie UB).

Poulie verticale pivotante simple 
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                      25-20 UAB
              30-20 US

 50-20 US   60-20 UAG

Poulie verticale pivotante simple avec ringot
Réf Longueur Largeur Poids Ø réa Ø embase Ø max écoute Ch de trav

25-20 US 140mm 51mm 320g 50mm 61,5mm 10mm 520kg
30-20 US 165mm 68mm 435g 65mm 61,5mm 14mm 910kg
40-20 US 171mm 68mm 435g 65mm 61,5mm 14mm 1270kg
50-20 US 181mm 76mm 510g 76mm 61,5mm 16mm 1360kg
60-20 US 200mm 94mm 775g 94mm 61,5mm 16mm 1590kg

25-20 UAB 140mm 51mm 240g 50mm 61,5mm 10mm 520kg
30-20 UAB 165mm 68mm 295g 65mm 61,5mm 14mm 910kg
40-20 UAB 171mm 68mm 350g 65mm 61,5mm 14mm 1270kg
50-20 UAB 181mm 76mm 410g 76mm 61,5mm 16mm 1360kg
60-20 UAB 200mm 94mm 580g 94mm 61,5mm 16mm 1590kg

25-20 UAG 140mm 51mm 240g 50mm 61,5mm 10mm 520kg
30-20 UAG 165mm 68mm 295g 65mm 61,5mm 14mm 910kg
40-20 UAG 171mm 68mm 350g 65mm 61,5mm 14mm 1270kg
50-20 UAG 181mm 76mm 410g 76mm 61,5mm 16mm 1360kg

60-20 UAG 200mm 94mm 580g 94mm 61,5mm 16mm 1590kg

HM-USHL
Réf Hauteur Largeur Poids Ø réa

HM-25 US 57mm 63mm 200g 50mm
HM-1A US 98mm 101mm 460g 65mm
HM-USHL 121mm 76mm 540g 76mm    ou verticalement.

   Peuvent servir de renvois à différents
   cordages (y compris drisses ou écoutes)
   en étant fixées horizontalement 

         HM-25 US        HM-1A US

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74          +33 (0)4 50 56 37 19



Croix du Sud Marine 319, route du fond du village 74910 BASSY 
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74 / +33 (0)4 50 56 37 19 

www.croixdusudmarine.com / contact@croixdusudmarine.com

-35-

                11-11A
                    11-11S

           11-11 B 11-14 A                      11-14 S            11-11 OC
      Alu anodisé noir  Alu anodisé gris                          Inox sur rail de 25 ou 32 mm

(cf page 39 et 42)

Réf Long au pont Largeur Hauteur Poids           Diam écoute                    Ch de Trav

11-11 A 148mm 34mm 95mm 600g    8mm à 14mm      455kg
11-12 A 148mm 58mm 95mm 1100g    8mm à 14mm       455kg
11-13 A 148mm 80mm 95mm 1600g    8mm à 14mm      455kg
11-14 A 148mm 105mm 95mm 2020g    8mm à 14mm      455kg
11-15 A 148mm 129mm 95mm 2460g    8mm à 14mm      455kg
11-16 A 148mm 154mm 95mm 2900g    8mm à 14mm      455kg

11-11 B 148mm 34mm 95mm 600g    8mm à 14mm      455kg
11-12 B 148mm 58mm 95mm 1100g    8mm à 14mm      455kg
11-13 B 148mm 80mm 95mm 1600g    8mm à 14mm      455kg
11-14 B 148mm 105mm 95mm 2020g    8mm à 14mm      455kg
11-15 B 148mm 129mm 95mm 2460g    8mm à 14mm      455kg
11-16 B 148mm 154mm 95mm 2900g    8mm à 14mm      455kg

11-11 S 148mm 38mm 95mm 705g    8mm à 14mm      455kg
11-12 S 148mm 66mm 95mm 1240g    8mm à 14mm      455kg
11-13 S 148mm 93mm 95mm 1780g    8mm à 14mm      455kg
11-14 S 148mm 121mm 95mm 2320g    8mm à 14mm      455kg
11-15 S 148mm 149mm 95mm 2860g    8mm à 14mm      455kg
11-16 S 148mm 177mm 95mm 3400g    8mm à 14mm      455kg

  De plus, si une pièce venait à s'abîmer, ils sont entièrement démontables.

Ø boulon fixation: 6 mm    Entraxe longitudinal des fixations: 68 mm    Entraxe transversal des fixations pour les multiples: 29,7 mm

Croix du Sud Marine        
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le double de la charge de travail annoncé avec un très faible glissement (test comparatif Voiles et voiliers).
  Ces bloqueurs existent en blocs de 2 à 6 pièces, avec des leviers de couleurs différentes pour les versions inox. 

BLOQUEUR

  Le rôle principal du bloqueur est de pouvoir retenir un cordage sans relâcher la tension. Pour cela une came crantée,
plate sur tous les bloqueurs, vient presser le cordage sur une partie fixe.
  Conçus, comme tout le matériel Garhauer, pour durer, ces bloqueurs ne risquent pas de s'ouvrir sous charge et l'on 
peut même marcher sur le levier sans risque. Certes le design est simple mais ils peuvent supporter sans problème 
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         13-11 S                    14-11 S

Réf Long au pont Largeur Hauteur Poids Long avec poignée Ø écoute Ch de Trav

13-11 S 152mm 25mm 85mmm 745g 200mm 8 à 14mm  680 kg
13-12 S 152mm 50mm 85mmm 1295g 200mm 8 à 14mm  680 kg
13-13 S 152mm 75mm 85mmm 1850g 200mm 8 à 14mm  680 kg
13-14 S 152mm 100mm 85mmm 2400g 200mm 8 à 14mm  680 kg
13-15 S 152mm 125mm 85mmm 2950g 200mm 8 à 14mm  680 kg
13-16 S 152mm 150mm 85mmm 3500g 200mm 8 à 14mm  680 kg

14-11 S 152mm 25mm 85mmm 830g 200mm 8 à 14mm  910 kg
14-12 S 152mm 50mm 85mmm 1440g 200mm 8 à 14mm  910 kg
14-13 S 152mm 75mm 85mmm 2055g 200mm 8 à 14mm  910 kg
14-14 S 152mm 98mm 85mmm 2670g 200mm 8 à 14mm  910 kg
14-15 S 152mm 125mm 85mmm 3200g 200mm 8 à 14mm  910kg
14-16 S 152mm 150mm 85mmm 3800g 200mm 8 à 14mm  910kg

                  14-11 B

       Sur demande, cette série 14 peut se décliner en aluminium anodisé noir 
avec les mêmes caractéristiques.

       Ces bloqueurs-ci sont entièrement en inox, le mécanisme de blocage du cordage également. La charge de
travail est supérieure.

Ø boulon fixation : 6 mm  Entraxe longitudinal des fixations : 132,5mm  Entraxe transversal des fixations pour les multiples : 22mm

Ø boulon fixation : 8 mm  Entraxe longitudinal des fixations : 132,5mm  Entraxe transversal des fixations pour les multiples : 22mm

          Une autre particularité est leur fonctionnement inverse: on tire la poignée vers soi pour libérer le cordage. La poignée est
d'ailleurs extensible et le bras de levier passe de 190 mm à 240 mm pour faciliter la manoeuvre.
      Ces bloqueurs existent en blocs de 2 à 6 pièces.

Croix du Sud Marine        
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    EMB 25
     TT-1

Réf Longueur Hauteur Poids Ø réa Charge travail Øécoute

LLC-1 108mm 112mm 420g 70mm 910kg 12mm
LLC-2 152mm 127mm 850g 75mm 1360kg 14mm

LLC-25 US 83mm 92mm 290g 50mm 680kg 10mm
LLC-25 83mm 92mm 285g 50mm 680kg 10mm

LLC-1

LLC-25
LLC-2

LLC-25 US
Croix du Sud Marine        

319, route du fond du village      74910  BASSY
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       

AVALE-TOUT  DE  GENOIS  A  PISTON   

Rail 1" (25 mm) et accessoires

        Le rail de 1" de large (25 mm) est un rail en aluminium anodisé noir standard en T prépercé tous les 
10 cm de trous de fixation de diamètre 6 mm alternant avec des trous prévus pour le blocage des 

        On peut y faire circuler des avale-tout réglables ou non, des chariots à piston portant une poulie ou 
d'autres accesssoires (taquet, bloqueur…).

chariots à piston.
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CHARIOTS  D'ECOUTE  DE  GENOIS  REGLABLE    
Réf Rail Ø écoute

E-Z G-1UB 1"   25mm 14mm
E-Z G-2 1"   25mm 14mm

SJ-1 1"   25mm 12mm SJ-1

E-Z G -1 UB E-Z G-2

CHARIOTS  D'ECOUTE  DE  GENOIS  A  PISTON     
Réf Longueur Hauteur Poids Ø réa Rail Øécoute

25-40 US 76mm 121mm 285g 50mm 1"   25mm 10mm
30-40 US 76mm 140mm 380g 65mm 1"   25mm 14mm

25-40 UAB 89mm 132mm 340g 50mm 1"   25mm 10mm
30-40 UAB 89mm 152mm 425g 65mm 1"   25mm 14mm

25-40 UAG 89mm 132mm 340g 50mm 1"   25mm 10mm
30-40 UAG 89mm 152mm 425g 65mm 1"   25mm 14mm

30-40 UAB

30-40 UAG

                25-40 US

Croix du Sud Marine        
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      Les chariots circulent sur des roulements à billes en Torlon® à faible friction facilitant le réglage sous 
charge. De plus le palan 4 brins permet un réglage sans effort. Le blocage du cordage de ce palan peut se
faire sur le filoir cam-cleat également sur le rail (SJ-1).
      Ces chariots réglables sont vendues par paire soit 4 pièces (2 chariots et 2 extrémités avec poulie double).

Charge de travail

907kg
1270kg

       Les chariots d'écoute à piston ne circulent pas sur des roulements à billes. Les chariots en aluminium
anodisé noir ou en inox sont suffisamment larges pour avoir une circulation aisée.
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Réf Longueur Largeur Hauteur Poids Rail

SC-L1 76mm 32mm 32mm 113g 1"   25mm

Réf Longueur Largeur Hauteur Poids Rail

MSC-1 178mm 35mm 57mm 283g 1"   25mm

Réf Longueur Largeur Hauteur Poids Rail Ø écoute

11-11OC 203mm 30mm 76mm 907g 1"   25mm 8 à 14 mm

Réf Longueur Largeur Hauteur Poids Rail Ø écoute

JR-1 114mm 51mm 32mm 200g 1"   25mm 8mm

SC-L1 JR-1

  MSC-1

11-11 OC

    Prévoir un supplément de 10% sur le prix TTC

●Tous les chariots peuvent être adaptés pour des rails en T de 25 d'épaisseur
différente (ce qui vous évitera de devoir changer vos anciens rails).

CHARIOT  A  PISTON  AVEC  ANNEAU    

CHARIOT  A  PISTON  AVEC  TAQUET     

CHARIOT  A  PISTON  AVEC  BLOQUEUR   

CHARIOT  A  PISTON  AVEC  POULIE  A  PLAT

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY
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      Bien pratique, on trouve chez Garhauer des accessoires sur chariot tel un taquet, un bloqueur,
 une poulie à plat ou un demi-anneau, petits compléments qui peuvent dépanner.
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chariots à piston.

EMB 32
                 TT-2

Réf Longueur Hauteur Poids Ø réa Charge travail Ø écoute

LLC-2 152mm 127mm 842g 75mm 1360kg 16mm
LLC-3 162mm 140mm 1110g 88mm 1590kg 18mm
LLC-4 203mm 152mm 1430g 88mm 1814kg 20mm

LLC-2

LLC-3
LLC-4

Rail 1-1/4" et accessoires

        Le rail de 1-1/4" de large (32 mm) est un rail en aluminium anodisé noir standard en T prépercé tous les 
10 cm de trous de fixation de diamètre 8 mm alternant avec des trous prévus pour le blocage des 

        On peut y faire circuler des avale-tout réglables ou non, des chariots à piston portant une poulie ou 
d'autres accesssoires (taquet, bloqueur…).

AVALE-TOUT  DE  GENOIS  A  PISTON    

      Ces avale-tout peuvent être modifiés: par exemple sans piston mais avec un anneau derrière et/ou devant...

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

exemple de LLC-3 modifié (compter 10% en plus)

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       
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Réf Rail Ø écoute                   SJ-2
E-Z G-2 1-1/4"   32mm  14mm

E-Z G-2UB 1-1/4"   32mm  14mm
E-Z G-3 1-1/4"   32mm  16mm

SJ-2 1-1/4"   32mm  12mm
E-Z G-2  1-1/4"

            E-Z G-2 UB E-Z G-3

Réf Longueur Hauteur Poids Ø réa Rail Øécoute

40-40 US 102mm 143mm 460g 65mm 1-1/4"  32mm  14mm

40-40 UAB 102mm 159mm 595g 65mm 1-1/4"  32mm  14mm

40-40 UAG 102mm 159mm 595g 65mm 1-1/4"  32mm  14mm

40-40 UB 102mm 165mm 595g 76mm 1-1/4"  32mm  14mm
40-40 SB 102mm 149mm 567g 70mm 1-1/4"  32mm  14mm

40-40 UB

changer rapidement d'écoute).

CHARIOTS  D'ECOUTE  DE  GENOIS  A  PISTON     

                40-40 US
40-40 SB
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       Les chariots d'écoute à piston ne circulent pas sur des roulements à billes. Les chariots en aluminium
anodisé noir ou en inox sont suffisamment larges pour avoir une circulation aisée. On peut trouver sur ces chariots
une poulie inox ou alu série 40 ou une poulie UB série 50 ou même une poulie ouvrante série 40 (pratique pour 

      Ces chariots réglables sont vendues par paire soit 4 pièces (2 chariots et 2 extrémités avec poulie double).

      Les chariots circulent sur des roulements à billes en Torlon® à faible friction facilitant le réglage sous 
charge. De plus le palan 4 brins permet un réglage sans effort. Le blocage du cordage de ce palan peut se
faire sur le filoir cam-cleat également sur le rail (SJ-1).

1590kg

CHARIOTS  D'ECOUTE  DE  GENOIS  REGLABLE    
Charge de travail

1270kg
1270kg
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Réf Longueur Largeur Hauteur Poids Rail

SC-L2 102mm 38mm 48mm 230g 1-1/4" 32mm

Réf Longueur Largeur Hauteur Poids Rail

MSC-2 203mm 32mm 63mm 375g 1-1/4" 32mm

Réf Longueur Largeur Hauteur Poids Rail Ø écoute

11-11OC 203mm 30mm 76mm 910g 1-1/4" 32mm 8 à 14 mm

SC-L2
  MSC-2

11-11 OC

    Prévoir un supplément de 10% sur le prix TTC

      Bien pratique, on trouve chez Garhauer des accessoires sur chariot tel un taquet, un bloqueur, une poulie
à plat ou un demi-anneau, petits compléments qui peuvent dépanner.

●Tous les chariots peuvent être adaptés pour des rails en T de 32 d'épaisseur

CHARIOTS  A  PISTON  AVEC  ANNEAU    

CHARIOTS  A  PISTON  AVEC  TAQUET     

CHARIOTS  A  PISTON  AVEC  BLOQUEUR   

différente (ce qui vous évitera de devoir changer vos anciens rails).

319, route du fond du village      74910  BASSY
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       
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Chariot de GV et de Foc

    Tous les chariots sont montés sur roulements à billes de même que les poulies des palans de réglage.
    La longueur du rail, le cintrage, les palans de réglage (démultiplication, dispositions des poulies,…), 
    le type de  chariot peuvent être adaptés selon la demande.

MT-1
Ch de trav. : 1270 kg

Rail de 32mm x 25mm

fixations tous les 10 cm

GV  jusque 35 m² bout de bôme

MT-1 CT (courbe)

Ch de trav. : 1590 kg

Rail de 32mm x 25mm

fixations tous les 10 cm

2 chariots  couplés

GV jusque 50 m² bout de bôme
MT-2

Ch de trav. : 2270 kg

Rail de 38mm x 38mm standard
fixations tous les 10 cm

ou 60mm x 48mm renforcé, 
autoporté

Chariot inox

GV jusque 60 m² bout de bôme
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UR-1
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avec rehausse 

MT-2 CT (courbe)

Ch de trav. :  2270 kg

Rail de 38mm x 38mm standard
fixations tous les 10 cm

ou 60mm x 48mm renforcé
autoporté

2 chariots inox couplés

GV jusque 60 m²  bout de bôme

MT-2TP
Ch de trav. :  1360 kg

Rail de  38mm x 38mm
autoporté

Chariot court

GV jusque 35 m²  bout de bôme

MT-3
Ch de trav. : 1270 kg

Rail  de  32mm x 25mm
fixations tous les 10 cm

Petit chariot simple

GV jusque 30 m²  bout de  bôme
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chariot monobloc d'alliage d'aluminium de 17 à 32 cm selon la charge de travail et aux extrémités duquel sont fixés 
un ensemble de réas sur billes dans sa cage de protection également en alliage d'aluminium (palan 5 brins). 

Croix du Sud Marine        
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    Les ensembles suivants sont constitués d'un rail très résistant (60 mm x 48 mm) autoporté sur lequel coulisse un  

MTUB-1
Ch de trav. :  1360 kg

Voiliers de 25 à 32' GV jusque 35 m²

MTUB-2
Ch de trav. :  2040 kg

Voiliers de 33 à 42'     GV de 35 à 55 m²

MTUB-3
Ch de trav. :  4000 kg

Voiliers de 43 à 60'    GV > à 55 m²
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RAIL pour  Foc Autovireur

     STJT-1

UR-1 UR-2

UR-3                 UR-4

Réf Hauteur

UR-1 230mm
UR-2 244mm
UR-3 117mm
UR-4 140mm
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      Garhauer propose également un ensemble rail-chariot pour fov auto-vireur, il est présenté ici dans sa version
standard mais il peut être modifié au niveau du chariot et du type de poulie y étant fixée.

       Les rehausses pour les barres d'écoutes permettent une installation sur le rouf sans être une gêne pour 
l'ouverture du panneau de descente par exemple. Elles sont en inox soudé et poli et avec 2 types de base. Elles
sont bien sûr orientables pour un montage simplifié de rails droits ou cintrés et vendues par paire.

HAUSSE DE  RAIL  D'ECOUTE  DE  GV     

Dimensions de la base

63mm x 165mm
76mm x 171mm
76mm x 304mm
76mm x 203mm
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Si vous avez des idées ou des plans un peu particuliers, n'hésitez pas, contactez-nous.

319, route du fond du village      74910  BASSY
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Croix du Sud Marine        

Voici quelques-unes des réalisations hors catalogue de Garhauer
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RV12-1                  RV 16-1

cette poulie inférieure peut être munie d'un cam-cleat (photo du RV 12-1).

Réf Diam 

RV12-1 38 mm
RV 16-1 51 mm

RV20-1 SL 44 mm
RV20-1 DX 51 mm

RV25-1 57 mm

RV20-1 DX

RV25-1

     RV20-1 SL
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Hale-bas de bôme rigide

 sont également beaucoup plus fins.
   Le hale-bas rigide s'installe à la place du palan existant. Il est livré avec les fixations de mât et de bôme 

   Les hale-bas rigides Garhauer facilitent les manœuvres de la grand-voile principalement lors des prises 
de ris. Ils empêchent alors la bôme de tomber sur le rouf. Les réglages de la voile dans les petits temps

correspondant à votre matériel existant. La poulie inférieure étant articulée, le retour au cockpit  

   La longueur et le tarage du ressort est effectué en fonction de vos mesures et du poids de l'ensemble bôme-voile. 
   Suivant les modèles, ils peuvent être entièrement en inox ou mixte aluminium-inox. 

du palan de réglage peut se faire sur babord ou tribord. Si vous ne désirez pas de retour au cockpit, 

Longueur  voilier Description

18-24 ft Inox, système à ressort

28-44 ft
Inox, système à ressort

Inox, système à ressort

26-34 ft

28-44 ft Inox, alu, système à ressort

45 ft et plus Inox, système à ressort
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    LBM-1

LD 6-1M

LD 6-1
    USR-1 support moteur OB-125

Haut maxi Poids Ø tube Capacité

163cm 8,7 kg 51 mm 70 kg
163cm 9,5 kg 51 mm 70 kg PMC-1
163cm 7,8 kg 44 mm 45 kg
163cm 8,7 kg 44 mm 45 kg

Hauteur Poids

48mm 200g
41mm 190g

ou plus élaborée (70 kg de charge de travail) avec un palan 6 brins et 15 m de cordage et disposant de 2 chemins possibles
 pour le cordage (cam-cleat  supérieur ou fixation sur la partie inférieure). Dans les 2 cas, le bras existe 
en 2 longueurs (66 ou 86 cm) et dispose de 2 positions (horizontal  ou orienté légèrement vers le haut).
         Et comme tout le matériel Garhauer, l'ensemble est en inox poli et les poulies du palan sont à billes…

        L'ensemble est livré complet (cordage, fixations inférieure et de balcon)

         Un sac de rangement solide est également prévu pour l'hivernage.

Mât de charge

    Ce mât de charge vous permettra de remonter à bord votre moteur d'annexe ou tout autre matériel lourd et encombrant.
Il est repliable et démontable. Il repose sur une rotule (USR-1), fixée sur le pont et reprise par une contre-plaque.
 Il est accroché sur les balcons par un ou deux anneaux (LBM-1). Ces fixations permettent la rotation (mise en place très aisée). 
         Il existe sous 2 versions, légère (45 kg de charge de travail) avec un palan 4 brins et 15 m de cordage de 8 mm  

SRMC sac de rangement très résistant en polyuréthane 
PMC-1 palan 6 brins avec 18 m de cordage pour mât de charge

Longueur du bras

66cm 
86cm
66cm 

Réf

LD 6-1 bras 26"
LD 6-1 bras 34"
LD6-1M bras26"

86cmLD6-1M bras34"

Réf Largeur

LBM-1
USR-1

70mm
70mm
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OB-125 pour moteur jusqu'à 60 kg         2 positions étirées possibles
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      conique
        effilé

ST-44

ST-48

Chandelier et accessoires

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       

 et également 2 angulations possibles en standard pour la ST-48 (11° ou 19°).
 Les 3 types de chandeliers sont disponibles à part.

Garhauer vous propose 3 types de chandeliers inox poli cylindrique,

       Il existe 4 types d'embase pour des ensembles soudés non démontables. Les 3 types de chandelier sont disponibles 
sur les 4 embases.

62,2 cm de haut avec 2 trous pour le passage des filières.

effilé ou avec l'extrémité conique.
En standard, ces chandeliers font 25,4 mm de diamètre intérieur,

            cylindrique

       Il existe 2 types d'embases pour chandelier démontable avec pour la ST-44 2 angulations possible en standard (0° ou 4°)
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ST-32                  ST-34 ST-36

la commande.

SB-25-25
SB-4

SB-25 C

          SB-CL SB-20-13 SMC-1                   G1-C

Longueur Largeur Poids

86mm 61mm 130g
103mm 51mm 220g
145mm 75mm 320g
114mm 44mm 170g
133mm 44mm 255g
178mm 285g
70mm 25mm 170g

SMC-1

ouverture facile.
Et comme toujours chez Garhauer, quelques petites "astuces" pratiques pouvant dépanner à moindre coût comme un cam-cleat ou un taquet…

SB-CL
G1-C

Description

2 réas pour passage extérieure d'une drosse
poulie simple sur collier avec 2 vis de fixation
poulie simple avec un cam-cleat
poulie simple type UB très légère, collier avec 2 boulons 
poulie double type UB très légère, collier avec 2 boulons 
taquet inox, 4 boulons de fixation
guide bosse double pour bosse sans fin
camcleat sur collier avec 4 boulons de fixation

SB-20-13
SB-20-17

           SB-20-17

SB-3
Réf

ou un portillon amovible venant se mettre sur 2 embases classiques (ST-34) ou enfin un portillon sur ses embases
soudées (ST-36).

Sur les chandeliers, on peut fixer des poulies pour le passage des drosses d'enrouleur, soit extérieur au chandelier 
(SB-3 ou SB-4), soit classique sur le passavant, la poulie peut alors être simple (SB-25, SB-20-13), double (SB-20-17) ou même 
avec un cam-cleat (SB-25C). Pour les bosses d'emmagasineur, il faut une poulie permettant un passage double (SB-CL) à 

Les fixations de tous ces accessoires existent pour des chandeliers de 1" (25 mm) ou de 1-1/4" (32 mm). Il suffit de le préciser à 

SB-25-25
SB-25C
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Ces portillons complètent les chandeliers. On peut avoir un renfort se fixant sur le chandelier puis vissé sur le pont (ST-32),
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    MS-6
MS-1

PLATINES  DE  MÂT    

Réf Longueur Largeur Poids

MS-1 140mm 95mm 400g
MS-2 146mm 121mm 525g MS-4
MS-3 178mm 102mm 545g
MS-4 241mm 156mm 1190g
MS-5 264mm 187mm 1460g MS-5
MS-6 190mm 30mm 230g

           MS-2
POULIES  DE  SORTIE  DE MÂT     

Réf Hauteur Largeur Profondeur Poids Ø cordage       EB-1
EB-1 54mm 35mm 35mm 64g 8 mm
EB-2 54mm 48mm 35mm 120g 8 mm EB-2
EB-3 49mm 59mm 40mm 190g 10 mm

     EB-3

Réf Diam ext Ø axe Epaisseur Poids Charge de travail Ø cordage

27-MH 51mm 8mm 10mm 65g 725kg 8mm
30-MH 70mm  12,7mm 14mm 85g 910kg 10mm
36-MH 79mm  12,7mm 17mm 150g 1270kg 12mm
40-MH 83mm 22mm 14mm 170g 1270kg 11mm
47-MH 110mm 19mm 21mm 380g 2720kg 16mm

Accessoires de mât

Ces platines sont en inox et permettent de positionner les poulies de pied de mât au mieux par rapport aux sorties de mât.
Les mesures données sont les mesures de la plaque en contact direct avec le pont.

Ces poulies de sortie de mât permettent aux drisses de suivre leur chemin avec un frottement réduit au minimum 
et surtout de ne pas abîmer la gaine sur une sortie de mât un peu anguleuse.
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REAS  DE  TÊTE DE MÂT     

  travaillant souvent avec un angle de 180°. L'axe de fixation de ces réas est également proportionné pour de telles charges.
Ces réas de mât sont montés sur des roulements à aiguilles afin de pouvoir supporter de fortes charges, la drisse
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POULIES  DE  PIED  DE MÂT     

  

MC-PIN-1

        30-LS US
  60-LS US            40-LS MC

Réf Longueur Poids Ø écoute

30-LS US 133mm 260g 14mm
40-LS US 133mm 280g 14mm
60-LS US 165mm 430g 16mm
30-LS MC 165mm 320g 14mm
40-LS MC 165mm 340g 14mm
60-LS MC 216mm 490g 16mm
MC-PIN-1 51mm 60g

à l'aide d'un petit palan 4 brins, votre pataras si celui-ci 

produit sera différente.

TR-R

TR-W

Réf Longueur Ø anneau Gd réa Pt réa Poids

TR-R 165mm 70mm 63mm 44mm pour cordage 680g
TR-W 165mm 70mm 61mm 44mm pour câble 879g

sur l'étrier (LS MC).

Charge de travail

Ce système de 3 poulies vous permettra de tendre, 

réglage sera en câble ou en textile, la référence du 

Croix du Sud Marine        

se termine par une patte d'oie. Selon que votre brin de

Lorsque le mât est posé sur une platine ou lorsque des demi-anneaux de fixation ont été fixés sur le pont, ces poulies 
remplacent avantageusement des poulies verticales (encombrement moindre).
On peut avoir 2 modes de fixations, soit avec un étrier (LS), soit à l'aide d'un axe fileté (MC-PIN-1) qui est lui-même articulé 

910kg
1270kg
1590kg
910kg

1270kg
1590kg

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       
319, route du fond du village      74910  BASSY

POULIES  DE  PATARAS
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        25-31

          MS-SJ

DS-5/16 DS-1/4                   DS-1/4S
camloop

SPR-2
JC-3/8 SPR-3

camplate     filoir

JC-1/2

Réf Longueur Largeur Hauteur Poids

MS-SJ 152mm 65mm 143mm 460g
   TOURELLE  PIVOTANTE  AVEC  FILOIR  SUR  PLATINE DE PONT 

25-31 85mm 67mm 70mm 190g
MANILLES  DECOUPEES  A  BARETTE     

DS-5/16 79mm 46mm 19mm 85g
DS-1/4 63mm 38mm 19mm 40g

DS-1/4S 51mm 38mm 13mm 30g
FILOIR
FILOIR 38mm 17mm 30mm

Réf Longueur Largeur Hauteur Poids Ø  cordage

JC-3/8 65mm 32mm 54mm 145g 8-10mm

JC- 1/2 65mm 32mm 54mm 145g 10-12mm

CAMPLATE 69mm 65mm 30mm 220g jusqu'à 12 mm

CAMLOOP 50mm 65mm 54mm 270g jusqu'à 12 mm

RESSORT
Réf Ø infʳ Ø supʳ Hauteur Poids Description

SPR-1 26mm 22mm 38mm 30g conique

SPR-2 32mm 32mm 38mm 30g cylindrique

SPR-3 57mm 45mm 90mm 85g conique

Ø maxi écoute 14mm

Description

tout inox avec contreplaque, pour poulie série 25 et 30

Accastillage divers

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY
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Axe imperdable

Axe imperdable

Axe imperdable

TOURELLE  PIVOTANTE  SUR  PLATINE  DE  PONT 

avec contreplaque

TAQUETS COINCEURS    



Croix du Sud Marine 319, route du fond du village 74910 BASSY 
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74 / +33 (0)4 50 56 37 19 

www.croixdusudmarine.com / contact@croixdusudmarine.com

-55- 
 

 

 Fabriqués en Australie 

Un peu d’histoire…. 

L’Australian Yacht Winch Company appartient pleinement  à la famille HUTTON, dont l’expérience 
dans l’industrie nautique date des années 60 quand ils travaillaient dans  l’entreprise  Barlow 
Winches. 

A cette époque, on ne disposait ni des moyens, ni des connaissances pour optimiser le design de 
l’équipement. Souvent l’option prise était celle de la sécurité, les winchs étaient gros, lourds, prévus 
pour fonctionner très longtemps. 

Actuellement ces winchs continuent de fonctionner sur des voiliers partout dans le monde sans 
problèmes particuliers. L’Australian Yacht Winch Company, seul fabricant des pièces détachées des 
marques Barlow, Barient et Maxwell, dispose d’une expérience unique sur la fabrication, les points 
de faiblesse et la longévité de ces winchs, expérience appliquée à la fabrication du matériel  
HUTTON. 

A la différence des autres fabricants de ce matériel, il n’y a pas de pièces plastiques (hormis la cage 
des roulements) et pas de production à la chaîne qui pourraient compromettre la tenue dans le 
temps du matériel  HUTTON, winchs ou guindeaux. 
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●

●
●
●
●
●
●

Petit winch sans engrenage, l'entrainement de la poupée se fait directement.
Existe en version alu, bronze chromé ou bronze poli.

Ø mm Ø mm Hauteur Pds kg Pds kg
poupée  base mm alu brz

1 2 1 2
6 1 8,6 58 94 92 0,6 0,9
8 1 7,6 67 111 105 1,9 2,6

10 1 7 73 135 111 3,1 3,5

Winch standard sans self-tailing comme à la belle époque !
Existe en version alu, bronze chromé ou bronze poli.

Ø mm Ø mm Hauteur Pds kg Pds kg
poupée  base mm alu brz

1 2 1 2
20 STD 1 2.5 8 19.6 63 124 116 3.2 4
30 STD 1 4.3 7.1 30.5 71 133 127 3.4 4.5
40 STD 1 6.3 6.4 40 79 151 137 5 8.2

         WINCH   MANUEL

Mâchoires de self-tailing en métal adaptables à tout diamètre d'écoute
Facile d'entretien sans aucun outillage spécifique
Aucun composant en plastique hormis les cages des roulements à rouleaux
Colonne de roulements inox pour les winchs bronze ou en Delrin® pour les winchs alu

Winch Ratchet une vitesse

4 x 6 mm sur Ø de 67mm
4 x 6 mm sur Ø de 80mm
4 x 6 mm sur Ø de 102mm

L'Australian Yacht Winch Company fabrique des winchs fiables, prévus pour travailler dans les plus 
dures conditions. On trouve des winchs HUTTON-ARCO sur des bateaux de croisière, de course ou de
travail, témoignages de leur qualité.

Poupée en métal : alliage bronze manganese poli, alliage bronze manganese chromé marine, 

Corps du winch: pièce de fonderie en bronze
Engrenages de précision en bronze d'aluminium hautement résistant à la corrosion marine

aluminium noir (anodisation dure)

 vitesse  puissance
Rapport Rapport 

Réf Fixation

4 x 6 mm sur Ø de 92mm
4 x 8 mm sur Ø de 97mm
4 x 8 mm sur Ø de 97mm

Winch standard 2 vitesses

Réf
Rapport Rapport 

Fixation vitesse  puissance

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY
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Winch classique 1 seul sens de rotation donc 1 vitesse.
Existe en finition alu, bronze chromé ou bronze poli.

Ø mm Ø mm Hauteur Pds kg Pds kg
poupée  base mm alu brz

1 2 1 2
20-1 ST 2.9 20.4 66 124 132 3,2 3,5
30-1 ST 4.3 30.6 69 133 145 3,7 4,9

Winch 2 vitesses avec une excellente tenue du cordage dans les mâchoires.
Existe en version alu, bronze chromé ou bronze poli.

Ø mm Ø mm Hauteur Pds kg Pds kg
poupée  base mm alu brz

1 2 1 2
30 ST 2.3 5.2 14.2 31 84 159 165 5.9 9.2
35 ST 2.3 5.9 14.2 35 84 159 165 5.7 9.1
40 ST 2.3 6.6 14.2 40 84 159 165 6 9.2
45 ST 2.3 7.6 13.3 45 86 165 178 6.8 10.2
50 ST 2.3 8.5 13.3 50 86 165 178 6.2 9.7
52 ST 2.7 9.6 14.4 52.2 94 184 210 8.3 12.1
56 ST 2.3 11.4 11.6 56.4 105 192 222 9 20.5
60 ST 2.7 13.9 11.9 60 117 238 254 18.9 25
70 ST 3 17.9 11.7 70 130 276 286 20.1 34
80 ST 3 23 10.6 80 146 292 286 24 41
90 ST 3 23 12 90 130 292 286 20 34

●

Winch Self Tailing 1 vitesse

Réf
Rapport Rapport 

Fixation vitesse  puissance

4 x 6 mm sur Ø de 92mm
4 x 6 mm sur Ø de 97mm

Winch Self Tailing 2 vitesses

Réf
Rapport Rapport 

Fixation vitesse  puissance

4x10mm sur Ø de 114mm
4x10mm sur Ø de 114mm
4x10mm sur Ø de 114mm
4x10mm sur Ø de 114mm
4x10mm sur Ø de 114mm
4x10mm sur Ø de 114mm
6x10mm sur Ø de 159mm
6x10mm sur Ø de 190mm
6x10mm sur Ø de 190mm
6x10mm sur Ø de 190mm
6x10mm sur Ø de 190mm

Croix du Sud Marine        
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Le rapport de puissance est donné pour l'utilisation d'une manivelle de 10"
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Long bateau ft 20-25 25-29 29-33 33-35 35-39 39-42 42-46 46-52 52-60 60-71 72-80
Long bateau m 6-7.6 7.6-9 9-10 10-10.6 10.6-12 12-13 13-14 14-16 16-18 18-22 22-24.5
Ecoute génois 8 20 40 45 50 60 60 70 80 90 90
Ecoute Foc 1 6 20 30 40 45 50 52 60 70 80 90
Ecoute spi 8 8 20 40 45 52 56 60 70 80 90
Ecoute Foc 2 6 8 8 30 40 45 50 52 60 70 90
Ecoute GV 6 6 8 20 35 45 50 52 56 70 80
Drisse génois 8 20 20 40 45 52 52 56 60 70 80
Drisse spi 6 8 20 30 45 52 52 52 56 60 70
Drisse GV 6 8 8 20 40 45 50 50 52 60 70
Drisse foc 8 8 20 20 40 50 45 50 52 60 70
Hale bas spi 8 8 30 35 40 45 52 60
Bosse de ris 6 6 6 8 30 40 40 45 52 52 60
Hale bas bôme 6 6 6 8 20 20 30 35 45 52 60
Bastaque 20 30 35 40 45 45 45 50 52 60 70
Bosse enrouleur 8 8 8 20 30 35 40 45 50 52 60
Surf génois m2 19 28 33 46 56 70 84 103 120 210 250
Surface spi m2 28 37 56 74 111 130 149 269 350 430 500
Surface GV m2 11 14 17 20 24 28 39 61 76 90 100

●
●
●

●

Réf
M 10 A

M 10 BC
M 10 BP
MV 10 A

MV 10 BC
MV 10 BP
MV 8 BC
MV 8 BP

Manivelle 10" (254 mm) sans verrouillage en bronze poli

Croix du Sud Marine        
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Manivelle 10" (254 mm) avec verrouillage en alu noir
Manivelle 10" (254 mm) avec  verrouillage en bronze chromé
Manivelle 10" (254 mm) avec verrouillage en bronze poli
Manivelle 8" (203 mm) avec verrouillage en bronze chromé
Manivelle 8" (203 mm) avec verrouillage en bronze poli

MANIVELLES

Description
Manivelle 10" (254 mm) sans verrouillage en alu noir
Manivelle 10" (254 mm) sans verrouillage en bronze chromé

CHOIX   DES    WINCHS

Pour les multicoques, prendre le modèle supérieur à celui recommandé
Sur les gréements fractionnés, faire son choix sur la surface des voiles et non sur la
longueur du bateau
Tous les winchs existent soit en alu noir, soit en bronze chromé, soit en bronze poli

Le guide ci-dessus s'applique à un monocoque gréé en tête et de déplacement moyen
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●
●

● Type AEV1
Moteur vertical adaptable à tout winch 2 vitesses à engrenage

● Moteur électrique 2 vitesses
● Type AEH2

● Type AEV2
Moteur vertical adaptable à tout winch 2 vitesses à engrenage

● Electrification des winchs Barient et Barlow
● Type BEH2

● Type BEV2

▪

▪

Options disponibles :
-
-
-
- Compteur de chaîne avec interrupteur up-down

319, route du fond du village      74910  BASSY
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       
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Télécommande filaire
Compteur de chaîne sans contrôle du winch

Tous les winchs sont équipés d'un moteur de 1500 W en 12V ou 24V et livrés complets avec relais et
interrupteurs de pont .
Tous les winchs peuvent être manipulés manuellement en toute sécurité. La mise en place
d'une manivelle à verrouillage déconnecte automatiquement le moteur.

Télécommande sans fil

2 ou 3 vitesses et les winchs Barlow 27 ou supérieurs
Moteur 2 vitesses horizontal adaptable pour tous les winchs Barient

Moteur 2 vitesses vertical adaptable pour tous les winchs Barient
2 ou 3 vitesses et les winchs Barlow 27 ou supérieurs

WINCH   ELECTRIQUE

Moteur électrique 1 vitesse
Type AEH1
Moteur horizontal adaptable à tout winch 2 vitesses à engrenage

Moteur horizontal adaptable à tout winch 2 vitesses à engrenage
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       horizontaux.

barbotin poupée barbotin Traction kg
et poupée seule seul

VE 750 340
VE 900 VE 900D VE 900G 410

VE 1200 VE 1200D VE 1200G 545
VE 2000 VE 2000D VE 2000G 910
VE 3000 VE 3000D VE 3000G 1315

barbotin et de part et côté gauche côté droit Traction kg
poupée d'autre

Réf HE 1200 HE 1200L HE 1200R 545
Réf HE 2000 HE 2000L HE 2000R 910

Guide de sélection de votre guindeau
30'   9m 35'    10,5m 40'    12m 45'    14m 50'   15,5m 55'     17m > 60'   > 18m

Modèle 900 900 900
Modèle 1200 1200 1200
Modèle 2000 2000 2000 2000
Modèle 3000 3000 3000 3000

Calcul de la traction minimale nécessaire:  (poids ancre en kg + poids ligne de mouillage en kg) x 3

GUINDEAU   ELECTRIQUE

       sont très compacts et s'adaptent discrètement à tous les 

       minimum du pont pour les guindeaux verticaux et 5 trous pour des

       robustesse et une longévité accrues.

       ponts de bateaux à voiles ou à moteur.

                Nos guindeaux, qu'ils soient verticaux ou horizontaux, 

                Ils sont fabriqués dans des matériaux de qualité 
       marine de haute résistance à la corrosion pour une

               Leur montage très aisé ne nécessite qu'une découpe

       boulons de 10 mm et le câble d'alimentation pour les guindeaux

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       

Références guindeaux électriques verticaux

Références guindeaux électriques horizontaux

     ●Barbotin pour chaîne de 6, 8, 10 ou 12 mm
     ●Un interrupteur de pont pour les verticaux ou inclus dans le corps du guindeau horizontal

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

 Equipement standard:
     ●Moteur électrique 1500W réversible 2 vitesses 12 ou 24V
     ●Blocage manue du barbotin pour une utilisation indépendante de la poupée

 Equipement optionnel:
     ●2ème interrupteur de pont
     ●Relais et disjonteur de sécurité
     ●Commande sans fil
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            Les pièces détachées sont fabriquées selon
les spécifications originales.
           Cependant leur connaissance approfondie des produits
leur permet de corriger les pièces originales présentant un défaut dans la conception et d'améliorer
ainsi la qualité des winches.

          Au fil des ans, les winchs Barlow, Barient et Maxwell ont été soumis à des modifications de 
conception. Souvent ces changements n'ont pas fait l'objet de corrections de détail sur les plans, voire
pas de corrections du tout. Il n'est donc pas toujours facile de déterminer la pièce exacte qu'il vous faut.

319, route du fond du village      74910  BASSY

              a)Marque et numéro du modèle
              b)Configuration standard ou self-tailing
              c)Date de fabrication (même approximative)
              d)Pour les engrenages, si possible : le nombre de dents,
                        le Ø extérieur et le Ø de l'alésage. 

             En outre, leurs connaissances parfaites des produits
Barient et Barlow permettent de trouver assez facilement la

            Ils possèdent également maintenant l'outillage pour la fabrication des pièces détachées

Croix du Sud Marine        

         C'est pour cette raison et afin d'éviter les retards et délais supplémentaires qu'il est préférable
de fournir le plus de détails et de descriptifs possibles de la pièce demandée.

          Il est très important de fournir les informations suivantes : 

pièce adéquate avec un minimum de description.

des winchs Maxwell.

pour les plus élémentaires des pièces de ces winchs.

             Afin de remédier à cette situation, l'Australian Yacht Winch
Company a acheté une grande quantité de l'outillage Barient et
Barlow original et toutes les données techniques couvrant
toute la période de fabrication.

PIECES   DETACHEES   POUR   WINCHS
BARLOW,  BARIENT   et   MAXWELL

            Avec la disparition des entreprises de fabrication des winchs Barient et Barlow, beaucoup de
propriétaires avaient des difficultés pour assurer la maintenance et les réparations de leurs winchs.
             Et malheureusement, rien n'avait été prévu pour assurer, ne serait-ce qu'un minimum de stock 
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Nous pouvons vous proposer un habillage bois 
pour toutes les poulies inox (référence US)

actuelle des réas sur billes ou rouleaux.

L'habillage de base est en acacia (très résistant
 et insensible à l'humidité) recouvert de 
5 couches de vernis polyuréthane incolore

à nous contacter.

l'habillage se fait par vis reliure inox apparentes.

par boulon-écrou inox masqué par une plaque en
inox 316 poli encastrée à fleur et vissée dans
chacune des joues. Cette plaque peut être

Poulies bois Croix du Sud Marine
Les poulies inox Garhauer se prêtent bien
à devenir des poulies de type vieille Marine !

qu'elles soient simples, violon…etc…alliant ainsi
le côté "vieille marine" avec la technologie 

 ou teinté. 
Les joues sont démontables, ce qui facilite
 l'entretien des poulies.

    Chaque projet étant particulier, n'hésitez pas

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY
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 Poulies référence …USBOV:  La fixation de 

Poulies référence …USBOP: la fixation se fait 

personnalisée par gravure laser.
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Nature: monocristallin

Face avant: polybutylène

Rendement: 22%

VOC : 20,9 Volts         ISC : 3,8 Ah Dimensions de la bâche de 110W: 2320 mm x 380 mm x 5 mm ou 650 mm x 1150 mm x 5 mm

VMP : 17,7 Volts IMP : 2,84 AH

coucher du soleil, là encore inutile de multiplier le nombre de bâches.
Dimensions: 460mm x 310mm 

Nature : monocristallin Poids : 2,6kg 

Face avant : polycarbonate Etanchéité : IP66 

Rendement : 19 % Dans le cockpit ou tout autre endroit sera installée une prise
VOC : 22 Volts ISC : 3,2 Ah allume-cigare femelle reliée à un régulateur lui-même couplé
VMP : 18,2 Volts IMP : 2,9 Ah aux batteries.

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       

●Bâche solaire pliable/dépliable

Dimensions: 460mm x 1200mm 

Les modules solaires de 13W qui composent ces bâches sont rigides
et ultra-solides grâce à leurs faces avant en Makrolon®. Ils peuvent
être assemblés par 2, 3, 4, 5…sur une bâche. Conçus pour fonctionner
sous très faible luminosité, ils rechargeront vos batteries du lever au

Caractéristique bâche solaire 52W (4 modules)

Caractéristiques:

Dimensions de la bâche de 55W: 1180 mm x 380 mm x 5 mm

Etanchéité: IP67 (Etanche à la poussière et protégé contre une immersion temporaire)

Croix du Sud Marine        
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Ces bâches sont aussi prévues pour un montage "volant" avec
5 m de câble souple terminé par une prise allume-cigare mâle.

Une question sur la puissance nécessaire, sur le nombre de modules, sur l'installation ?
N'hésitez pas à nous contacter, vous aurez toujours une réponse.

Nous disposons aussi des prises femelles, des régulateurs, des sacs de rangement à la dimension des bâches.

ou sur un bossoir léger. Elle se prolonge par 5 m de câble souple terminé par une prise
allume-cigare mâle afin d'être démontable.
Ces unités de 55W montées sur une bâche, peuvent  être adaptées pour un montage fixe
c'est-à-dire vissées sur un pont.
           Leur rendement de 22% permet de ne pas surcharger en panneaux.

TECKNISOLAR  PANNEAUX  SOLAIRES 

     Depuis 1992, Tecknisolar-Seni, située à St Malo, est une entreprise d'ingénierie dotée d'un laboratoire de recherche et de
 développement. Le bureau d'études conçoit et réalise des systèmes électroniques dans des domaines très variés tels l'industrie, 
 l'automobile, la prévention et sécurité routière, le militaire mais aussi les énergies renouvelables comme le solaire. Son expertise 
dans le domaine de l'énergie solaire (panneaux routiers autonomes, balises maritimes autonomes, véhicule solaire PSA-Citroën)

nul besoin de structures pour la positionner, elle peut s'accrocher sur les filières, sur un bimini 

 vous assure de la qualité des produits fournis.

    Nous vous proposons 2 types de bâches solaires très légères conçues pour être amovibles facilement. La conception et la 
réalisation sont totalement françaises.

●Bâche solaire mi-souple 55 W ou 110 W
Cette bâche mi-souple très résistante peut épouser le bouge du bateau. Très légère (1,7kg),

PAGE OPSOLETE

voir ACTIVESOL 
sur le site



L'Aéro-Bôme, le frein de bôme signé Aérofleet

         L'AERO-BÔME ne coince pas le cordage et ne l'abîme pas. La tension 
          -Pour voilier au-dessus de 30' et GV de 80m² maxi plus ou moins forte exercée sur le cordage ralentira plus ou moins son  
          -Cordage de 10mm glissement dans l'hélicoïde et freinera plus ou moins les mouvements de 
          - Possibilité de graver le nom de votre voilier la bôme. La manœuvre du cordage s'effectue bien sûr depuis le cockpit.

LE  TENSIOMETRE   AEROTENS

La tension juste et équilibrée du haubanage sur un voilier est extrêmement importante.
Beaucoup de navigateurs négligent de contrôler ce point crucial en début de chaque saison, après 
chaque démâtage et pour des changements de réglage. Pourtant, un réglage adéquat du gréement 
dormant améliore les performances du voilier, en cap et en vitesse. D'autre part, un équilibre des 
réglages permet de soulager l'accastillage du mât et du pont (cadènes, ferrures de mât,…etc…) et  
augmente la longévité des pièces sous tension ainsi que la sécurité.
Contrairement à ce que l'on croit, un gréement mou est plus dommageable pour la coque qu'un  
gréement ajusté. Un gréement mou ou mal réglé crée des mouvements excessifs du mât et des chocs 
néfastes à long terme. La tension idéale des câbles doit se situer aux environs de 15 % de la charge de  
rupture pour les galhaubans, haubans et pataras et 20% pour l’étai.
Afin de pouvoir contrôler cette tension et l’équilibrage sur les haubans, AEROFLEET a développé des  
tensiomètres autonomes et portables donnant directement l’effort sur le hauban.

Principe de fonctionnement:
Lorsque le tensiomètre est placé sur un câble tendu, il génère un signal brut qui n’est pas proportionnel à l’effort et 
qui varie en fonction des spécificités propres à chaque câble ou cordage à mesurer, comme notamment le diamètre, 
la matière, la composition, la structure, la rigidité …etc…Chaque câble est donc qualifié individuellement et est  
stocké dans la mémoire des tensiomètres. La capacité de mémoire de nos tensiomètres permet de contenir les 

spectres de 100 câbles ou cordages différents. 

Croix du Sud Marine        
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D'une utilisation très aisée, le tensiomètre vous est proposé également en location , 
tous les tarifs et contrats sont sur notre site.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute information supplémentaire

AEROFLEET: Frein de bôme et Tensiomètre

dangereuses reste sans conteste l'empannage.

expérience, M. Van Vlodorp et son équipe ont créé et réalisé leur propre frein de bôme. 
Avec l'AERO-BÔME, les risques de dommages matériels et corporels ne seront bientôt plus que de 
mauvais  souvenirs y compris lors des empannages intempestifs.

       Pour tout navigateur, aussi aguerri soit-il, l'une des manœuvres les plus délicates et

        Chez AEROFLEET, on ne plaisante pas avec votre sécurité. C'est pourquoi, fort de son

 L'AERO-BÔME permet de freiner la bôme lors de l'empannage. Il contrôle automatiquement

    l'ensemble des déplacements verticaux et horizontaux de votre bôme. Il ne retient pas la bôme

    mais la stabilise, vous permettant de ferler la voile ou de prendre un ris en toute quiétude. 

 Votre AERO-BÔME vous permet aussi de voguer voiles en ciseaux ou d'immobiliser la bôme. 

CARACTERISTIQUES:
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un harnais pour les cuisses, un support lombaire
large et confortable, le tout  relié à son propre
coinceur.

▪une sangle double, formant deux étriers 

        65

   Enfin si vous désirez une sécurité facile à mettre en œuvre sur une drisse
(par exemple monter seul en sécurité à l'aide de vos échelons de mât), il

                Le Mastclimber ATN est le seul système qui permet de monter seul au  
           mât en se servant principalement des jambes, de rester confortablement 
           assis, longtemps, tout en ayant les mains libres pour travailler et aussi et 

vous suffit d'être relié à un coinceur.

           surtout de pouvoir accéder au dessus de la tête de mât sans sortir de 

▪le sac de rangement qui
 deviendra le sac à outils!

       Déjà utilisé par plusieurs milliers de clients satisfaits et des coureurs tels Bernard Gallay, Thomas Coville, 

▪une chaise de calfat rigide et confortable, avec 

pour les pieds, avec également son coinceur

          Il est constitué de trois parties :

Bernard Stamm, VDH, Josh Hall, Francis Joyon, Alessandro Di Benetto… Le Mastclimber ATN est simple à mettre  
en œuvre et sa fabrication robuste vous permettra des années d'utilisation. Sa pratique est bien sûr un peu physique 
et nécessite quelques entraînements mais plus vous pratiquerez, plus cela vous paraîtra aisé.

               la chaise.

        Si vous possédez déjà une chaise, vous pourrez

 ATN  MASTCLIMBER, PATIN D'AMURE, TOURMENTIN 

conçus de par expérience. Nous avons choisi de vous proposer en priorité le MASTCLIMBER, Le Patin d'amure et
la Gale Sail (le tourmentin).

●MASTCLIMBER  ATN

Une rencontre avec Etienne GIROIRE un jour à La Rochelle nous a permis de découvrir ses différents produits

Visionnez la vidéo sur notre site

vous en servir en utilisant la  version allégée, le kit
où on trouve le coinceur et la sangle des pieds, le coinceur
et la sangle terminée par manille sur laquelle vous viendrez
fixer votre chaise (et surtout pas votre harnais d'escalade).
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Utilisez votre spi asymétrique ou symétrique facilement, sans bout dehors, grâce au patin d’amure !

              accidentel du génois).
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     jusqu'à 27'     2,1 m²                         de 28 à 35'    4,8 m²                   de 36 à 43'    7,9 m²
    de 44 à 52 '      10,6 m²                    au dessus de 52'      16,1 m²

      Le patin d'amure existe en 3 tailles selon la longueur du bateau:
                  PA-1 jusqu'à 33'                PA-2 de 34 à 45'                   PA-3 au dessus de 45'

        Etant hissé sur l'étai avant et 
        l'enrouleur, ensemble rigide, le 

       idéale avec un guindant très droit  

(anneau sangle et mouqueton à piston 
extra large) et on la hisse à l'aide de la 

        permettant de remonter au plus près du vent.

●GALE  SAIL  ATN

             La gale sail ATN est la manière la plus facile et la plus sûre de hisser le 
             tourmentin, ce qui se fait généralement dans des conditions peu agréables !

  La Gale Sail existe en 5 tailles suivant la longueur du bateau:

drisse de spi. Le Dacron® glissant très 
facilement sur lui-même, la Gale Sail 
monte et descend sans problèmes.

             Avec la Gale Sail, nul besoin d'étai largable, on enroule la voile d'avant et on
              hisse le tourmentin par-dessus (avantage: pas de risque de déroulement

  On endraille la voile très facilement 

        tourmentin a une forme aérodynamique 

●PATIN  D'AMURE   ATN

Le hale-bas se fixe sur l'anneau du mousqueton, ainsi le décrochage du 
point d'amure est facilité lors de l'affalage du spi.

Visionnez la vidéo sur notre site

Visionnez la vidéo sur notre site

proche du vent arrière, plus on lévera le point d'amure).

Le hale-bas passant dans une poulie sur le pont permettra de régler la 
hauteur du patin d'amure donc du point d'amure du spi (plus on sera 

         Le Patin d'Amure se compose d'une partie plastique (en polyéthylène 
      incassable) et d'une sangle textile terminée par un  mousqueton d'un
      côté et d'une manille de l'autre.
      On va placer la partie plastique sur la voile d'avant enroulée en ouvrant
      la manille et en la refermant sur l'anneau du mousqueton.
      Le mousqueton viendra se placer sur le point d'amure du spi.
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  colliers Rilsan®.

Visionnez la vidéo sur notre site

    Toutes les pièces métalliques sont bien sûr en inox 316.

         L'AnchorRescue™ existe en 3 tailles, il y a 3 diamètres de tube coulissant selon la chaîne:

       est coincée, de l'extrémité de la verge à l'autre extrémité de l'ancre sur le diamant.

      Il y a 2 parties dans ce système:

   1- Une première partie, le tube coulissant, que l'on va venir mettre à demeure
   sur la chaîne de mouillage; la petite chaîne, à laquelle il est relié, 

  cette petite chaîne est  attachée sur la verge de l'ancre à l'aide de petits

2- La seconde partie, celle que l'on va garder à bord et qui nous servira en cas de besoin.

         Cet anneau lesté auquel on aura pris soin d'attacher un petit cordage sera mis en
         place sur la chaîne de mouillage lorsque l'ancre se retrouvera coincée. La chaîne 
                             se retrouvant pratiquement à la verticale, on laissera descendre l'anneau

 évidement du tube. Il ne reste alors plus qu'à relâcher du mouillage et à faire pivoter l'ancre à 
 l'aide du cordage (les colliers Rilsan®se brisent). Une fois l'ancre décoincée, on remonte le 

   sera fixée au diamant de l'ancre. Une fois le tout mis en place, 

 Ce système mis au point par Mike Scheck remplace avantageusement l'orin, sa mise
 en place toujours délicate et ses désagréments: longueur à adapter selon la marée,
 prise au vent de la bouée, cordage ayant tendance à attirer les hélices….

       Il s'agit, comme avec l'orin, de transférer le point de tire sur l'ancre, lorsque celle-ci

 sans le freiner. Il viendra capturer le tube grâce à 2 ergots venant se glisser dans un

 mouillage comme à l'accoutumée.

L'AR 100 pour de la chaîne de mouillage de 6 ou 8 mm

SCANMAR     AnchorRescue

       L'AnchorRescue™ vous évitera d'avoir à vous poser ces questions là un jour.
       

        Qui n'a jamais coincé son ancre ?.......sans avoir posé d'orin ce jour-là, bien sûr…….ce n'était pas prévu….

L'AR 200 pour de la chaîne de mouillage de 10 mm

        Plonger ?          Laisser le mouillage sur place ?          Tirer dans tous les sens en comptant sur la chance ?

L'AR 300 pour de la chaîne de mouillage de 12 mm ou 14 mm
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GRAB'N  GO
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            S'amarrer ne pose pas trop de problèmes….encore que….
               on retrouve quand même quelques gaffes à l'eau….

          Sur le Grab'n Go, l'emmanchement du crochet sur sa 
               fixation est trapézoîdale donc pas de bloquage 
                intempestif, on récupèrera toujours la gaffe !

       Quand au départ, il faut larguer la bouée, c'est souvent
           beaucoup plus compliqué….
       Avec le Grab'n Go, il suffit d'attraper la boucle rigide en inox 
           avec la gaffe et le crochet s'ouvrira sans difficulté !

Le Grab'n Go s'adapte sur tout type de gaffe (collier Serflex® ou vis).
L'ouverture du crochet est suffisamment large (45 mm) pour pouvoir être utilisé sur

Le Grab'n Go existe sous 3 versions 
                         ●fixation, crochet                                         
                         ●fixation, crochet avec 6 m aussière de 14 mm épissurée
                         ●fixation sur une gaffe de 2m, crochet avec 6 m aussière de 14 mm épissurée

     de grosses bouées, sur des anneaux de chaîne, sur des taquets…etc…
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sa version moderne.

Au mouillage, quand le vent souffle fort, 
nous avons tous rêvé d’être ailleurs…
Peur du dérapage qui nous porterait   
sur les autres bateaux, sur les rochers ou
même sur la côte. Inconfort  total à bord.
Stress et angoisse quant à la sécurité du bateau 
et de son équipage !
La solution s’appelle :

Anchor Buddy le poids d’ancre :

·         change l’angle de traction de l’ancre.
·         réduit la charge de travail sur l’ancre de près de 50%
·         limite la violence du tangage et du roulis
·         réduit le rappel brutal sur l’ancre

Donc :

  Augmente la sécurité au mouillage
  Réduit les risques de dérapage
  Atténue les mouvements désagréables du bateau
  Réduit le rayon d’évitage

CAB 30 :
MISE  EN  PLACE  SIMPLE  SANS  OUTILLAGE Poids  : 13,6 kg

Pour chaîne  jusqu’à 13 mm
Pour des bateau x de moins de  18 m

 AB 20 : 
Poids  : 8 kg

Pour câblot jusqu’à  16 mm
Pour des bateaux de moins de  9 m

Une  idée  vieille  de  2000  ans  dans  
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bord, même en portant une longe de harnais. De plus, en l'absence d'équipements et d'entraînement 
adéquats, il est très difficile pour une personne seule de vous hisser à bord.

*on peut avoir sur demande 4 sections, des palans sangles 8 brins, un mousqueton à chaque extrémité….

  Deux petits plus comme les aime Croix du Sud Marine,
la ceinture omni-ancrage pour avoir toujours vos deux
mains pour vous……et la ceinture pour le bateau !
  Large sangle lombaire ajustable et ligne d'ancrage en Technora®

                        et le gilet, permet de garder celui-ci en place
                                                  sous traction.

Mais une démonstration remplaçant tous les discours,
   visionnez les vidéos sur notre site !

Le système existe sous 2 déclinaisons standard*:

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       
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très aisément réglable à n'importe quelle longueur.

        soit la longe complète qui remplacera votre longe habituelle
        soit un modèle plus soft à fixer sur votre longe habituelle 

        …et la cuissarde qui, fixée sur la longe

DESIGN 4 SEA  Longe auto-sauvetage

des vêtements mouillés, effet déstabilisant des vagues, effet noyade (votre tête est submergée)…etc…

     C'est pourquoi nous vous proposons cette longe auto-sauvetage La Néréïde vous permettant de

    Contre toute intuition, il est presque impossible de remonter à bord seul après une chute par-dessus 

    On ne peut remonter à bord seul pour plusieurs raisons: hauteur de coque, manque de prises, poids

dernier effort !

remonter seul à bord.

                    Le dispostif est une longe constituée de 3 sections,
            chaque section est en fait un palan sangle à 6 brins. On va
            raccourcir un à un ces palans en se hissant (pour 90 kg vous
            devrez exercer une force de 15 kg). Le palan est en sangle car
            la friction, supérieure à celle d'un cordage, diminue l'effort
            pour retenir la sangle et permet de faire des pauses.

      Quand le pont est atteint, le corps est toujours dehors et
en contrebas, il y a donc 3 étriers de différentes longueurs
stockés dans la dernière section qui vous faciliteront ce

PAGE OPSOLETE
n'est plus au catalogue
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                 Esp 60 12V

                      Esp 60 220 V

Modèle Cuve Air aspiré Pression Puissance Bruit Poids Dimensions
Esp 60 220V 3 litres 210l/mn 8 bars 500 W 62 db 13 kg 45x24x28

Esp60 12V 500 3 litres 180l/mn 8 bars 500 W 58 db 12 kg 45x24x28
Esp60 12V 600 3 litres 225l/mn 8 bars 600 W 62 db 14,5 kg 45x24x28

Esp 60 24V 3 litres 225l/mn 8 bars 500 W 62 db 14,5 kg 45x24x28

                   Ext 60 12V                           Ext 70 essence

Modèle Cuve Air aspiré Pression Puissance Bruit Poids Dimensions
Ext 60 1,5 220 4 litres 240l/mn 10 bars 1100 W 72 db 24 kg 53x31x39
Ext 70 2 220 5 litres 350l/mn 10 bars 1500 W 72 db 28 kg 58x31x39
Ext 60 12V 7 litres 260l/mn 8 bars 800 W 72 db 22,5 kg 41x40x44
Ext 60 24V 7 litres 280l/mn 8 bars 800 W 72 db 22,5 kg 41x40x44

Ext 70 essence 7 litres 380l/mn 10 bars 3 CV 82 db 27 kg 42x45x45

      Les narguilés de plongée Nardi représentent pour nous la solution la plus simple pour une 

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       

passe par une cartouche de filtration (qualité "CE").

NARDI    Narguilés de plongée
   Nardi Compressori, fondé en 1965, est leader dans la fabrication de 

Croix du Sud Marine        

compresseurs haute technologie.

      Qui ne s'est pas retrouvé un jour dans cette situation mais
en apnée ? Les interventions sont alors beaucoup moins 
confortables.

un entretien extrêmement réduit. Il est important de purger la cuve après chaque
utilisation afin d'éliminer la condensation. Ils sont tous équipés d'une cuve
(intégrée ou pas au châssis) servant de réservoir tampon et permettant une 
alimentation en air fluide pour le plongeur. La régulation de la pression et du
débit est automatique, le compresseur fonctionnant à la demande. L'air

      De même, nettoyer la coque en apnée n'est pas une sinécure…

319, route du fond du village      74910  BASSY

intervention sous-marine*. Plus de souci de remplissage de bouteille, le matériel est toujours prêt
à fonctionner.
      Tous les narguilés de plongée Nardi fonctionnent sans huile et nécessitent

             Narguilé Esprit: les plus petits modèles de la gamme, existent en 12, 24 ou 220 volts. 
             De faible encombrement, ils conviennent à la plupart des interventions
             sur un  bateau ou pour la plongée "plaisir". 
               Attention, le débit n'est pas suffisant pour 2 plongeurs à 15 m, en restant conforme aux normes "CE".

                     Narguilé Extrême: avec un débit supérieur à l'Esprit, ces 
                      modèles peuvent être utilisés par 2 plongeurs (raccord
                      double et flexible supplémentaire), peuvent servir au
                      gonflage d'une annexe ou pour l'utiliation de matériel
                      pneumatique.

*Attention, l'utilisation d'un narguilé de plongée nécessite les mêmes connaissances que la plongée bouteille.
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          ▪ LIROS Seastar ou Seastar Color
Ecoute en polyester filé "toucher coton", sa prise en main est excellente et très agréable. A utiliser
uniquement comme écoute, son allongement est < à 6%.
Disponible en blanc ou 7 coloris uni dont la couleur chanvre (vieux gréemants).
Ø 10 mm          Résistance 1900 daN          

Cordage en polyester haute ténacité pour la gaine et en polyester haute ténacité tressé pour l'âme.
Très facile à épisser, il ne forme pas de coque et son allongement est inférieur à 5%.
Disponible sous 8 coloris uni (dont chanvre)  pour le Color et 6 blanc + fils de couleur.
Ø 10 mm          Résistance 2700 daN          

forme ronde le rend très résistant sur les winchs et d'une bonne tenue dans les bloqueurs. 
L'allongement sous charge de travail est < à 5%.
Disponible sous 8 coloris uni (dont chanvre) pour le Color ou 6 blanc + fils de couleur.
Ø 10 mm          Résistance 2500 daN          

          ▪ LIROS Top-Cruising ou Top-Cruising Color

Disponible en Blanc-Rouge, Blanc-Bleu, Blanc-Vert et Blanc-jaune.
Ø 10 mm          Résistance 3100 daN          Poids 6,9 kg/100 m

mondial en cordages techniques pour le yachting, la kitesurf, le parapente et de
nombreux secteurs industriels de pointe.
   De nouveaux procédés de traitement permettent de protéger encore plus efficacement
les cordages contre l'abrasion et les UV.

Drisse/Ecoute  Croisière
  Nous avons sélectionné 2 cordages avec une âme de Dyneema® et 3 plus classiques en polyester dont un très 
agréable à manipuler. 
          ▪ LIROS Regatta 2000

Cordage avec une âme en Dyneema® SK78 caractérisé par une gaine extrêmement résistante à
l'abrasion. La gaine intermédiaire facilite les travaux d'épissure et renforce la cohésion gaine-âme.

          ▪ LIROS Herkules ou Herkules Color
Cordage en polyester pour la gaine et l'âme (polyester à torsion élevée) très facile à manipuler. Sa

LIROS    Cordages et Manilles textiles

   Nous ne pouvons faire figurer dans ce catalogue tous les différents produits Liros, aussi nous avons fait  une 
petite sélection assez diversifiée de cordages, amarres, sandow et manilles.

   Fort d'une expérience de plus de 160 ans, LIROS est le fabricant leader européen et

Croix du Sud Marine        
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L'allongement sous charge de travail est < à 1,5%.
Disponible en coloris uni  ou en bleu métal avec des fils de couleur.
Ø 10 mm          Résistance 5000 daN          Poids 6,1 kg/100 m

          ▪ LIROS Dynamic plus
Drisse/écoute en Dyneema® SK78 légère et très performante. Très souple, elle ne coque pas grâce à
la nouvelle gaine 32 fuseaux. L'allongement est < à 2%.
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Manilles textiles
       Ces manilles sont réalisées 100% en Dyneema® SK78, elles sont très légères
      et leur mise en œuvre est très simple. Le blocage sous charge est sécurisé et enfin
      la petite sangle Liros permet une ouverture rapide et simple.
      La résistance va de 1 à 10 tonnes 
      avec une couleur selon la charge de rupture.

Sandow

    Ces sandows sont en caoutchouc latex haut de gamme avec une gaine en polyamide haute ténacité.
Ce sont des sandows extrêmement élastique, parfaitement rond et résistant à l'abrasion.
Disponible de 3 à 14 mm en Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu ou Jaune.

     Vous désirez un autre produit LIROS, vous n'arrivez pas à vous décider pour le choix d'une écoute 
     ou  d'une drisse, pour le diamètre, pour la longueur….

Cordage câblé classique 3 torons en 100% polyester thermofixé pour l'amarrage ou le mouillage. Il 
est très facile à épisser, très résistant à la rupture et à l'abrasion. L'allongement est > à 15%. 
Disponible en Blanc, Noir ou Marine.
Ø 18 mm          Résistance 6000 daN          

Croix du Sud Marine        

                          N'hésitez pas , contactez-nous

Tresse carrée en 100% polyester haute ténacité très facile à épisser et à marier avec la chaîne. La
construction carrée du cordage est parfaitement stabilisée. L'allongement est > à 20%.
Disponible en Marine, Noir ou Blanc-Bleu
Ø 18 mm          Résistance 5800 daN          

            ▪ LIROS Câblé polyester

rend très résistante à l'abrasion. On l'utilise sans amortisseur, l'âme du cordage assurant 
l'élasticité dans les situations extrêmes.
Disponible en Marine-Jaune, Noir ou Blanc-Noir-Rouge
Ø 18 mm          Résistance 8500 daN          

            ▪ LIROS Squareline-PES

Amarres et Mouillages
     Nous avons sélectionné 3 amarres, l'Handy-Elastic élue meilleure amarre dans pratiquement tous 
les tests, la Squareline-PES de construction carrée et la câblé polyester classique à 3 torons.
            ▪ LIROS Handy-Elastic

Nouvelle génération très souple et élastique (jusqu'à 30%). La construction spéciale de la gaine la 
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●Une alternative économique à l'inox et sans couple galvanique

Poids Rupture kg
Soit 140 7170

Poids Rupture kg
230 4928

Soit Poids Rupture kg
230 11200

Chaîne Force 7® ISO 4565
Ø mm Pas (P1) Poids Kg/m Rupture kg

6 18 0,82 4 000
8 24 1,45 7 000

10 30 2,3 11 000
12 36 3,3 15 800
14 42 4,6 21 500

319, route du fond du village      74910  BASSY
Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       

N'hésitez pas à nous consulter pour toute information supplémentaire

Chaîneries LIMOUSINES: chaîne de mouillage

        Les Chaîneries LIMOUSINES, fabricant de toutes sortes de chaînes (industrie, pêche, nautisme…), ont 
également dans leur catalogue une chaîne HR Haute Résistance présentant de nombreux avantages:

Qui n'a jamais pesté contre le poids de la chaîne ?
Et lorsque les 70 mètres sont au fond et que le guindeau décide de faire grève  ?...

   Ces chaînes HR Haute Résistance Force 7® (Grade 70)
ont une traçabilité totale et un marquage par poinçonnage
de la marque F7/CL. Toutes les chaînes sont calibrées, testées
et éprouvées à 100%. Une épreuve en charge est réalisée à
50% de la charge de rupture pour chaque chaîne;

        En remplaçant la chaîne standard de Ø 10 par la chaîne Force 7 de Ø 8, pour une résistance 

●Une résistance plus de 2 fois supérieure aux chaînes standards

●Une meilleure résistance à l'usure et aux chocs grâce à une surface de dureté supérieure
   offrant toujours une résistance supérieure!
●Un gain de poids et de volume de près de 40%, en réduisant le diamètre de chaîne, et en

Croix du Sud Marine        

encore supérieure de 26%, on va économiser 36% en poids et 40% en volume !

        Et pour garantir la meilleure continuité de la résistance mécanique et

100m de chaîne Force 7 Ø8

100m de chaîne Force 7 Ø10

l'absence de couple électrolytique, nous vous proposons des manilles au design 
sans arêtes traitées anticorrosion, au montage inviolable sécurisé et adaptables
à la majorité des ancres du marché.

           Remplaçable par
100m de chaîne Std Ø 10
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      du petit accastillage volant quelquefois bien utile

                et si vous ne trouvez pas votre bonheur ou le boulon qui vous sauvera…

      des rondelles et écrous toujours en métrique ou impérial

      du petit accastillage de pont à fixer

        Vous retrouverez tous ces produits et d'autres sur notre site au fur et à mesure de leur
entrée dans notre stock

QUINCAILLERIE

visserie et du petit accastillage inox.

     des vis à métaux sous différentes déclinaisons en métrique ou impérial

         Pour améliorer encore son service, Croix du Sud Marine vous propose maintenant de la 

         Que ce soit en grande quantité ou à l'unité, nous vous proposons, toujours en inox A4: 

Croix du Sud Marine        
319, route du fond du village      74910  BASSY

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19       

...N'hésitez pas à nous consulter !
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GARANTIE   GARHAUER 

 

      Les produits Garhauer sont garantis 10 ans dans un cadre normal d’utilisation nautique et dans les conditions 
appropriées au matériel sans modification de celui-ci.        

      Dans les rares cas de défaillance d’un produit, il doit être envoyé à l’usine Garhauer de sorte que le fabricant puisse 
déterminer le problème et éventuellement y remédier en modifiant la conception de la pièce défaillante. Le produit de 
remplacement sera envoyé à partir des USA. Une lettre expliquant la façon dont le produit a été utilisé et le problème 
rencontré, une photo de la pièce en place sur le bateau, une photocopie de la facture,  l’adresse et le numéro de téléphone 
du propriétaire doivent être joints à l’envoi. Les frais de transport aller et retour restent à la charge de l’acheteur. 

       Adresse de l’envoi : Bill FELGENHAUER,  Garhauer Marine USA, 1082 West Ninth Street, 
                                                                Upland, California 91786, USA 
 
 

GARANTIE  HUTTON-ARCO 

      L’Australian Yacht Winch Company garantit ses produits pour une durée illimitée. Toute pièce qui s’avèrerait 
défectueuse dans un cadre normal d’utilisation sera réparée ou remplacée. Les frais de transport aller et retour restent à la 
charge de l’acheteur. 

       La garantie est soumise aux restrictions suivantes : 
   a) elle ne s’applique pas en cas de dommages de la pièce résultant d’un accident, d’une négligence dans la maintenance, 
d’une mauvaise utilisation du produit, de modification apportées sans avis du constructeur ou de l’utilisation de manivelles 
de plus de 10". 
   b) elle est  limitée à trois (3) ans pour les winchs en aluminium. 
   c) elle est limitée à un (1) an pour les pièces suivantes : 
         * les engrenages installés sur les winchs électriques et les guindeaux non fabriqués par              
             l’Australian Yacht Winch Company         
         * les moteurs électriques     
   
La pièce défaillante doit être envoyée à l’usine Hutton-Arco de sorte que le fabricant puisse déterminer le problème et 
éventuellement y remédier en modifiant la conception de la pièce défaillante. Le produit de remplacement sera envoyé à 
partir d’Australie. Une lettre expliquant la façon dont le produit a été utilisé et le problème rencontré, une photo de la 
pièce en place sur le bateau, une photocopie de la facture,  l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire doivent 
être joints à l’envoi. Les frais de transport aller et retour restent à la charge de l’acheteur. 

       Adresse de l’envoi :  Australian Yacht Winch Sales,  4 Narang Place 
                                                   St MARYS   NSW   2760      AUSTRALIA 
 
 

GARANTIE  TECKNISOLAR 

Les panneaux solaires Tecknisolar sont garantis un an pièces et main d’œuvre dans le cas d’une utilisation conforme au 
produit (endroit de la pose et montage du circuit le reliant à la batterie). 
 

GARANTIE  NARDI 

Les narguilés de plongée NARDI sont garantis 2 ans pièces et main d’œuvre dans le cadre d’une utilisation normale avec 
un entretien suivi, la purge régulière de la cuve et une alimentation électrique correcte. 95% des pièces détachées sont 
disponibles sur stock en France. 
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69
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Grab'n Go
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63 H

Hale-bas à ressort
Hale-bas à vérin

64
Bloqueur aluminium
Bloqueur inox

Bôme (Hale-bas de) K

Kit Mastclimber 65
C

L
Liros 72-73
Longe 70

Ceinture omni-ancrage 70
Chaîne 74

M
Manille découpée à barette
Manilles textiles
Manille (poulie à)

Manivelle winch
Mastclimber
Mât (accessoires de)

Coinceur 65

Mouillage 67-68-69-74

N
D Narguilé de plongée 71

O
Drisses 72
Dyneema® 72-73
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60

Chariot de génois à piston
Chariot de génois réglable
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35-36-39-42

Barbotin 60
Barient
Barlow

Guindeau
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2

60

Anchor Buddy

Avale-tout de génois 37-40 68

Bâches solaires

Haubans (mesures)

48
48

6-7-10-11-14-15-23-24-28

Boîte à réas

Bôme (Frein de)

32
25-48

64 Kit pièces détachées 61

Choix des winchs

Compteur de chaîne

53Câble (réas pour)

Chariot de GV

Chariot avec anneau 39-42

Collier de balcon 49

43-44-45-46-47
37-38-40-41

38-41
58

Chariot avec taquet

54

49

Mousqueton (poulie à)
Croix du Sud Marine

Frein de bôme 64
54Filoir

1
Conversion métrique 3

50
Ecoutes
Embase chandelier

Double (poulie) 16-17-21-22-25-26
61Détachées (pièces)

54
8-9-10-11-20-25-26-51-54

50

38-41
38-41

Cam cleat
Cam-cleat (poulie avec)

Chandelier

Chariot avec bloqueur 73
  4-5-8-9-12-13-16-17-18-19

58
65

52-53

59

46
55

Hausse de rail d'écoute de GV
Hutton

                        20-21-22-23-24

Mât de charge
Moteur électrique

Ouvrante (poulie) 28

72



P S
Palans 2 vitesses 27 Sandow 73

63
Pataras (poulies) 53
Patin d'amure 66

T

Poulie 
62 Tensiomètre 64

             chandelier 51
             double 16-17-21-22 Tourmentin 66
             ouvrante 28
             pataras 53
             pied de mât 29-53 V
             plat pont 30-31 Verticale (poulie) 22-33-34
             renvoi pied de mât 29 Violon (poulie) 4-5-6-7-8-9-10-11-23-24
             simple 12-13-14-15-21-23-33
             sortie de mât 52 W
             triple 18-19-20-21-22 Winch électrique 59
             unibody ultra 21-22 Winch manuel 56-57
             verticale pivotante 22-33-34

Q
Quincaillerie 75

R

Régulateur 63

Besoin d'un boulon plus ou moins long, d'un écrou nylstop, d'une clé allen…etc…

Contactez-nous

Tél : +33 (0)6 41 76 01 74         +33 (0)4 50 56 37 19

Support moteur hors-bord 49

37
40

43-44-45-46
32
53

53
30-31

5-7-9-11-13-17-19-20-21
22-23-24

Rail de 25 (1")
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Rail GV
Réas (boîtes à)
Réa de mât

Renvoi pied de mât 

Besoin d'une poulie spéciale hors catalogue, d'une adaptation de chariot à vos rails

Besoin d'un rail de GV un peu particulier

Tourelle pivotante

Triple (poulie)

39-42-51
54

54

18-19-20-21-22

Renvoi plat pont
Ringot (poulie à )

             bois

             violon

Poulie forte charge Taquet amarrage
Taquet coinceur

4-5-6-7-8-9-10-11-23-24

23-24

Poids d'ancre
Portillon

Palan 3 à 8 brins

Pièce détachée
Platine de mât

Spécifications Garhauer

60
58

12-13-14-15-21-22-23-24
53

3

Sélection guindeau
Sélection winch
Simple (poulie)
Sortie de mât (poulie)

25-26

61
52
69
51

Panneaux solaires



N'hésitez-pas 

à nous contacter
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www.croixdusudmarine.com
contact@croixdusudmarine.com
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